
บทที่ 2
วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย

2.1 วัตถุประสงค์

1 .ศึกษาความสามารถในการทำปรอทซัลไฟด์คงตัวโดยการทำให้เป็นก้อน โดย 
ใซัปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และตัวประสาน ตัวประสานที่ใช้ในการวิจ้ยนี้มี 2  ชนิด ได้แก่ 
เก้าลอยลิกไนต์และชิลิกาฟูม

2 . เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการทำปรอทซัลไฟด์คงตัว
3. ทดสอบหาประสิทธิภาพในการทำให้โลหะหนักคงตัว
4 . เพื่อเลือกตัวประลานที่เหมาะสมในการทำให้ปรอทซัลไฟด์คงตัว 
ร-ประมาณค่าใช้จ่ายในการทำปรอทซัลไฟด์!ห้คงตัวโดยการทำให้เป็นก้อน

2.2 ขอบเขตการวิจ ัย

การวิจัยนี้จะใช้ของเสียที่มีปรอทปนเปีอน 2  ชนิด ได้แก่ กากหลอดฟลูออเรสเซนด์ 
และตะกอนไฮดรอกไซด์ท ี่ได้จากการบำบัดนี้าเส ียจากการวิเคราะห์ค่าซ ีโอดี ปรอทในของ 
เสียที่ม ีปรอทปนเปีอนทั้ง 2  ชนิดตังกล่าวจะถูกเปลี่ยนให้เป็นปรอทซัลไฟด์โดยจะทำปฏิ- 
กิริยากับโซเดียมซัลไฟดีในอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการทดลองจะสมมุติว่าโลหะหนักในของ 
เส ียท ี่ม ีปรอทปนเป ีอนจะทำปฏิก ิร ิยาก ับโซเด ียมซ ัลไฟด์เป ็นโลหะหน ักซ ัลไฟด์เพ ียงอย่าง 
เดียว จากนั้นนัาไปทำให้เป็นก้อนโดยเปรยบเทยบใช้วัสดุซีเมนต์ 2  ชนิดได้แก่ ป ูนซ ีเมนต์ 
ปอร์ตแลนด์ผสมเก้าลอยลิกไนต์และปูนซีเมนต์ผสมซีลิกาฟูม หาเปอร์เชนด์การใช้ซ ีล ิกาฟูม 
และเปอร์เซนต์การใช้เก ้าลอยลิกไนต์(เปอร์เซนด์เม ึ่อเทยบก้บนั้าหนักของปูนซีเมนต์) ส้ด 
ส่วนปรอทซัลไฟด์ต่อวัสดุประสานที่เหมาะสม สัดส่วนปริมาณโซเดียมซัลไฟด์ที่เหมาะสม

งานวิจ ัยน ี้ใช ้อ ัตราส ่วนของน ั้าต ่อซ ีเมนต์เท ่าก ับ 0.5 (C haw akitchareon and 
Kiniman, 1996) ตัวแปรที่เที่ยวช้องกับการทำลายฤทธี้ปรอทซัลไฟด์ได้แก่

1 . อัตราส่วนผสมของโซเดียมซัลไฟด์เพื่อให้ได้ตะกอนที่เหมาะลม
2 . อัตราส่วนผสมของปรอทซัลไฟด์ต่อวัสดุซีเมนต์
3. อัตราส่วนผสมของวัสดุประลาน
4. การพิจารณาวัสดุประลานที่ด ีที่ส ุดจะพีจารณาจากกำลังวับแรงอัด การชะละลาย 

และค่าใช้จ่ายในการบำบัด


	บทที่ 2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย

