
บทที่ 7
ข ้อ เส น อ แ น ะใน ก ารว ิจ ัย เพ ิ่ม เต ิม

1 . ศ ึกษาการทำของเส ียให้คงตัวโดยเปลี่ยนวัสดุประลานเป็นปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์หรือใช้ 
ป ูนซ ีเมนต์เป ็นตัวประสานเพียงชนิดเดียวเพ ื่อเปรียบเทียบผลการวิจ ัยน ี้

2 . นำตัวประสานชนิดอื่นมาผสมกับปูนซีเมนต์เช ่น เถ้าแกลบ โซเดียมซีล ิเกต เป็นตันเพื่อ 
เปรียบเท ียบกับการศึกษานี้

3. เพ ิ่มอ้ตราส่วนของปูนซีเมนต์ต ่อเถ้าลอยลิกไนต์ให้ส ูงขนสำหรับการทำกากหลอดฟสูออเรส- 
เชนต์ให้เป ็นกัอนโดยใช้ป ูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพ ื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจ ัยนี้

4. ศ ึกษาการทดสอบการชะละลายโดยวิธ ีการทดสอบแบบคอล้มนํโดยให้มีการชะละลายของนี้า 
ผ ่านก้อนตัวอย่างเพ ื่อท ี่จะได้ทราบถึงค ุณภาพของนี้าชะละลายที่ใกล้เค ียงกับค่าจริงซ ึ่งจะเป ็น 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบระบบบำบัดนี้าเสียของหลุมฝังกลบต่อไป

5. ศ ึกษาเพ ิ่มเต ิมเร ื่องกลไกในการทำปรอทซัลไฟด์ให ้เป ็นก ้อนพร้อมวิเคราะห ์ส ่วนประกอบที่ 
เกิด,ขน
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