
การเปรืฮบเทีอบนกัดคำแหน่ง

5 .1  เหตุผลและสมมติฐาน

หลักการปฏิบัติการรับลักภทณดาวเทียมของกรมท่ีดิน จะใข้ข้อมูลแบบอีพิเมอริสส่ง
กระจายโดยข้อมูลลักษณะนีจะให้ความละเอียดถูกต้องน้อยกว่าแบบอีพิเมอริสละเอียด ประกอบกับ 
งานเลันวงรอบของกรมที่ดินใข้เกณฑมาตรฐานความถูกต้องของการรังรัดวงรอบนั้นที่ 3 ประเภท 
1 และประเภท 2 ดังน้ันการเปลี่ยนจากพนหลักฐานคาวเทียมเป็นพนหลักฐานอินเดียน 2518
ตามระบบพิกัดของกรมแผนท่ีทหาร จะใข้การเปลี่ยนพนหลักฐานแบบพารามิเตอริ 3 ค่า (AX,
AY, AZ) ใข้ค่าพิกัดของสถานีที่เป็นหมุดโครงข่ายสามเหลี่ยมนั้นที่ 1 หรือหมุดวงรอบน้ันท่ี 1
ของกรมแผนท่ี,ทหทร ภายในวงรอบ'นั้นทกสถานีมาคำนวณหาค่านารามิเตอริ นำค่ามาเฉลี่ย ถ้า
สถานีใดมิค่าความคลาดเคลื่อนของพารามิเตอริด่างจากค่าเฉลี่ยมากกว่า 1 .50  เมดร จะไม่นำ 
ค่านารามิเดอริ (AX, AY, AZ) ของลถานีนั้นมาเฉลี่ย การคำนวณหาค่า'ผารามิเตอริ (AX, 
AY, AZ) แบบน เป็นวิธที่ใข้กับการคำนวณพิกัดคำแ'เพ่งแบบโครงข่าย

ในการคำนวณแบบทราน,สโล เคน้ันจะคำนวณ1หาค่าพารามิ I ดอริเฉพาะ?;'โทนแม่ จากค่า 
พิกัดตำแหน่งแบบ P o in t P o s itio n in g  และมิการคำนวณตรวจสอบ โกยการกาหนคให้สถานีท่ี 
จะใข้เป็นสถานีแม่เป็นสถานีร่วมของวงรอบอนท่ีดำเนินก่อน หรือใ!)สถานีแม่ของวงรอบท่ีดำเนิน
ก่อนเป็นสถานีร่วม คำนวณเตรวจสอบค่าพิกัดดาแเพ่งบนพน'หลักฐานอินเดียน 2518 ของสถานี
ร่วม จะออมรับใข้เป็นสถานีแม ่เมื่อความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณทคำหนด ถ้าใข้ไม่ได้จ ะ เลอก
สถานีล่ืนแทน

จากการคำนวณพิกัดดำแเพ่ง ใข้การคำนวณแบบโครงข่ายด้วยนารามิเตอริ 3 ค่า
เป็นบรรทัดฐานในการเปรืยบเทียมค่าพิกัด ส่วนการคำนวณ,เบบทรานสโลเดนั้นนั้งใ!เนารามิเตอริ 
3 ค่า เป็นภารคำนวณเพื่อเปรืยบเทียบค่าพิกัดท้ังแบบโครงข่ายและของกรมแผนท่ีฑหาร และการ
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คำนวณแบบโครงข่ายรู่งใรนารามิเตอร์ 7 ด่า เป็นการคำนวณเมื่อเปรยบเทียบค่านิกัดชองหมุด
กรมแผนท่ี,ทหา'ร

5 .2  การแน่ลงค่านิกัด

การแปลง'พนหลักฐานดาวเทียมมาเป็นนิพÏลักฐานอินเดฮน 2518 ระบบยูทีเอ็ม ใร
ค่านิกัดชองกรมแผนที่ทหารและการคำนวณแบบโครงข่าย ด้วย'พารามิเตอร์ 3 ค่า เป็นบรรทัด
ฐานในการเปร์ยบเทียบ ชนาดความคลาดเคลื่อนหมุดกรมแผนที่ทหารที่คำนวณจากนารามิเดอร์ 3 
ค่า แบบโครงข่ายสูงสุดทางทิศเหนือ 0 .8 3 9  เมตร ทิศตะวันออก 0 .989  เมตร แบบทรานส' 
โลเครู่นสูงสุดทางทิศเหนือ 0 .8 2 8  เมตร ทิศคะวันออก 0 .959  เมตร แบบนารามิเตอร์ 7 ค่า 
สูงสุดทางทิศเหนือ 0 .9 3 4  เมตร ทิศตะวันออก 0 .9 3 4  เมตร และนารามิเตอร์ทั้ง 7 ค่า ท่ี 
แสดงไว้ในตารางที่ 4 .3  ไม่มิความคงเลนคงวา กงแม่จะให้ค่านิกัดมิความคลาดเคลื่อนอยู่ใน 
เกกเท 1 .50  เมตร ไม่ควรอดเป็นบรรทัดฐานชองการคำนวณเปลี่ยนนินหลักฐาน ฉะน้ันการคำนวณ 
แบบโรนารามิเตอร์ 3 ค่า จะไต ้ค่านิกัดเหมาะกับงานกรมท่ีดินทีไ่ ร เกณทงานรังวัดวงรอบแน 3 
ประเภท 1 และการคำนวณแบบโครงข่ายทุกสถานในวงรอบสามารถปรับแก้ค่านิกัดไต้ ทำให้ค่า 
นารามิเตอร์มิค่าเฉนาะวงรอบ หาความคลาดเคลื่อนชองหมุดกรมแผนที่ทหารได้ และเมิอคำนวณ 
เปล่ียนนินหลักฐานด้วย นารามิเตอร์ 3 ค่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดชนจะเฉลี่ยไปเฉนาะ
ในวงรอบน้ัน ๆ

การคำนวณแปลงพนหลักฐานตาวเทียมเป็นนินหลักฐานอินเดียน 2518 เมื่อโ ร นารา
มิเตอร์ 3 ค่า (AX, AY, AZ) จะไต้คานก ัด บนนนหลักฐานอินเดียน 2518 ในระบบนิก ัด ฉาก 
(X ,Y ,Z) แล้วก็สามารถแปลงเป็นค่านิกัดระบบภูมิศาสตร์ ไต้โ ด ย ใ รสมการ 'B o w rin g ,1970)

t a n  0  = Z 4 ( e '  ) 2 b s i r )3 9 ' 5 . 1 )
P -  ( e ) 2 a  C O R 3  9

t a n  X Y/X ( 5 . 2  >



h -  (P /c o s  0 ) -  N ( 5 .3 )
เมอ P = (X2 + Y2 ) 1 /2  ( 5 .4 )
t.an  9 0 =  Z . a ( 5 . 5 )

P . b
ta n  6  = (1 -  f )  ta n  0 ( 5 .6 )

การคำนวท.'หาค่าละดจูค (0 ) จะคำนวณค่า 9  โดยประมาณ <0O) จากสมการ
( 5 .5 )  แทนค่า 9 ในสมการ ( 5 .1 )  ได ้ค ่า 0 แทนค่า 0  ในสมการ ( 5 .6 )  ได ้ค ่า 6

เปรียบเทยบค่า 6 ที่คำนวณจากสมการ (5 .5 )  กับสมการ (5 .6 )  ถ้าคำนวณวน^าจะใÏเด่า 6 

ที่ได้จากสมการ (5 .6 )  แทนค่าในสมการ (5 .1 )  เปรียบเทียบค่า 9  ท้ังก่อนและหลังแทนค่า 
ในสมการ (5 .1 )  เมอค่า 9 ไม่เปกกนแปลง แสดงว่าค่า;z! ท่ีคำนวณได้ครั้งหลังสุด เใ}นค่าท่ี
ต้องการ

การแปลงค่านีกัดระบบภูมิสาสตร์เที่นระบบยูทีเ ฮึม มีสูตรการแปลงกังน ( สวัสดร,ย 2524
;

X = a 1 AX -  a 3 Alt + a 5 ax5 (5 .7 .'

Y = K0 -  a„ AX2 + a A AX*1 -  a e AXe ( 5 .ย)

เมอ a 4, i  = 1, 2, 3, . . .  เที่นสมประอิทธที่คำนวณไต้จากค่าละคจูดและนารา 
มิเตอร์ธองทรงรีอ้างอิง

การคำนวณค่านิกัดตำแหน่งแบบทรานสโลเคชั่น ํในีนารามิเตอร์ 3 ค ่าจากสถาน ีแม ่เน ียง 

สถานีเดียว และแบบใครงธ่าย นาราม ิเตอร ์ 3 ค่าได้จากค่าเฉลี่ยธองหมุดกรมแผนที่ทหารทั้ง 
หมดในวงรอบนั้น โดยถ้าหมุตใดม ีค ่านาราม ิเตอร์คลาดเคลื่อนเกน 1 .5 0  เมตร จะไม่นำมาคำ 

นวณเฉลี่ย ในการคำนวณแปลงค่านิกัดกรมที่ดิน'l i f โปรแกรม MAGDAT ? งเบ็นส่วน'หนงธองชุด
โปรแกรม MAGNET



5 .3  การเปรรบ I ารคํๆนวฌนmmรานส์โล iRT?ma:niin/ïครงท่ๆท

นำผลการคานวณต่าง  ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบในแง่ต่าง  ๆ คือ

ก) เปรียบเทียบท่ีหมุดกรมแผนท่ีทหาร ยกเว้นสถานีร่วม ระหว่างค่าพิกัดของกรมแผน 
ที่ทหารกับค่าพิกัดแบบโครงข่ายและแบบทรานสโลเ คบน

ข) เปรียบเทรบท่ีหมุดกรมแผนท่ี'ทหาร เฉนาะสถานีร่วม ระหว่างค่าพิกัดของกรมแผน 
ที่'ทหารกับค่าพิกัดแบบโครงข่ายเฉลี่ยและแบบทรานสโลเคร่'นเฉลี่ย

ค) เปรียบเ ทียบท่ีหมุดสร้างใหม่และเบ่ีนสถานีร่วม ระหว่างค่าพิกัดแบบโครงข่ายและ 
แบบทรานสโลเคร่,น

ง) เปรียบเทีย!,'ท่ี'หมุดล'ร้างใหม่ยกเวันสถานร่วม ระหว่างค่าพิกัดแบบโครงข่ายและ 
แบบทรานสโลเ คร่'น

รายถะเอียดของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ มีดังนํ

5 .3 .1  เปรียบเทียบ'ท่ีหมุดกรมแผนท่ีทหาร ยกเว้นสถานีร่วม โดยใ!)ค่าพิกัดของกรมแผน 
ที่'ทหารกับค่าพิกัดแ!ณโครงข่าย และค่าพิกัดของกรมแผนท่ี'ทหารกับค่าพิกัดแบบทรานสโลเค!?น
รายละเอียดค่าความคลาดเคลี่อนนละค่าค่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงไว้,ในตารางที่ 5 .1  ละ 
นบว่าหมุดโครงข่ายสามเหลี่ยมธีนที่ 1 หมายเลข 284 เมีอเปรียบเทียบกับค่าพิกัดแบบโครงข่าย 
มีความคลาดเคลี่อนทางทีสเหนอ -  1.041 เมตร ทางทีสตะวันออก 2 .566 เมตร เปรียบเทียบ 
กับค่าพิกัดแบบทรานสโลเคธั่นมีความคลาดเคลือนทางทีศเหนีอ -  1.167 เมตร ทางทีสตะวัน
ออก 2 .853  เมตร และค่าพิกัดแบบโครงข่ายกับแบบทรานสโลเคร่,นมีค่าพิกัดใกล้เคืยงกัน คือมี 
ความคลาดเคลือนทางทีสเหนอ -  0 .1 2 6  เมตร ทางทีสตะวันออก 0 .287 เมตรในกรณนจะ 
ใ!!ค่า'พิกัดแบบ'โครงข่ายแทนค่า'พิกัดของหมุดกรมแผนที,nv เาร จากค่าความคลาดเคลือนทังหมด
เม่ือไม่พิจารณาหมุดกรมเแพที่ทหาร หมายเลข 284 จะได้ค่าความค■ ■ •ทดเคลือนสูงสุดของแต่ละ
วิธีคือ แบบโครงข่ายทางทีสเหนีอ 0 .839  เมตร ทีVไ'ตะวันออก 0 .886  เมตร แบบทรา!■ เสโล-



พาราง  5 . 1  ผสการว ิ เคราะห์แ1ร ิยบเทียบควาบคราดเคสอนที ่พบ ุคกรมแผนที ่ทหาร (ยกเว ้นสถาน ี ร ่ วม) 

(พน,วยกาพิกัด เรน เมตร) *

ข่อ ค่าพิกัดของกรมแผนที ่ทหาร ผสค่างกผท.ก ับแบบโครงข่าย ผสตำ\ะกผท.กับแบบทรานรโรเคทั ่น
________________________________________________

สถานี เหนือ ตะว ันออก เพนิอ ตะว ันออก เหนิอ ตะว ันออก

268 1626440.789 340696 .050 -0 . 4 2 1 0 .266 - 0 . 4 0 0

I

- 0 . 3 6 6

269 1654946.112 343244 .269 -0 . 1 4 1 -0 . 1 0 4 - 0 . 4 0 9 - 0 . 9 5 0

270 1651318.402 353583 .167 0 .073 -0 .8 8 6 0 . 0 4 1 -0 . 6 8 1

271 1644203.099 354831 .472 0.149 -0 .1 7 2 - 0 . 1 5 7 -Ô .74 3

272 1667844 .638 353153 .734 0 .329 -0 .0 7 2 - 0 . 0 2 3 - 0 . 3 3 8

273 1652261.997 36 9649 .648 0 .111 - 0 . 0 6 4 0 . 0 9 8 - 0 . 2 4 7

275 1677518.883 375467 .851  1 0 .104 -0 .1 1 2 0 . 2 4 4 - 0 . 1 9 0

276 1689644.156 396553 .726 0 .251 0 .448 0 . 2 9 3 0 .465

278 1697312 .970  4 1 1 862 .26 8 -0 .1 3 1 -0 .4 8 3 - 0 . 0 7 9 - 0 . 3 8 8

279 1679926.757 1421167 .431 -0 . 8 3 9 -0 . 1 1 3 0 . 0 1 1 0 . 1 7 3

280 1694280.914 ' 4 28413 .988 0.235 0 .300 0 .574 0 . 1 6 3

281 1686701.609 439552 .605 0 .300 -0 .0 1 1 0 .574 - 0 . 1 4 6

*284 1691632.060 456529 .396 - 1 .0 4 1 2 .566 - 1 . 1 6 7 2 . 8 5 3

285 1710013.879 เ451944 .249 - 0 . 1 0 0 - 0 .1 1 5 - 0 . 8 2 8 0 .260

287 1708093.089 ;466484.039 - 0 . 0 5 4 0 .278 - 0 . 1 2 4 0 .304  I

290 1699695 .680  :484175 .013 0 .518 -0 .3 8 5 0 . 4 3 3 -0 . 2 6 6

291 1730895.534 1488271.693 1 - 0 . 6 9 1 -0 .6 6 7 - 0 . 1 6 2 -0 . 8 6 2

292 1710023.836 ‘4 96918 .324 - 0 . 5 5 0 -0 .586 - 0 . 2 0 1 0 .285

293 1679154 .694  ;35ร517 .215 - 0 . 3 3 3 -0 .360 - 0 . 3 4 5 -0 . 4 2 1

294 1688974.532 ;356146 .380 - 0 . 1 7 3 0 .130 - 0 . 4 3 3 - 0 . 4 4 8

ค่าเอสี ่ ย (ม . ) - 0 . 0 4 0 - 0 . 0 9 8 - 0 . 0 1 6 -0 . 1 7 7

สวนเบ ึ ่ ยง เบนบาตรราน ( ม . ) 0 .309
1

0 ,285

- L

0 . 3 0 8 0 .387
1

* หบุคหมาย เสข 284 ไม ่ ใช ้ ในการคานวณปร ับแก ้  คาดว ่าไค ้บ ีการ เคกึ ๋อนย้ายจากตาแหน,ง เดิม
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1 ค)?น'ทางทศIหนอ 0 .8 2 8  เมดร ทีสผะวันออก 0 .9 5 0  เมดร 7?งค่านิกัดทง 2 วิธ มค่าความ 
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 .50  เมตร และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดธนแสดงกงความคงเม่นคงวา
ของการแปลงค่านิกัดด้วยนารามิเดอรี 3 ค่า

5 .3 .2  เปรียบเทียบท่ีหมุดกรมแผนรึท่าหารเฉนาะสถานร่วม โดยใ.รค่านิกัดของกรมแผนที 
'ทหารกับค่านิกัดแบบโครงข่าย เ ฉล่ืย และค่านิกัดของกรมแผนท่ีr n m กับค่านิกัดแบบทรานสโล เ คล่ีน 
เฉลี่ย รายละเอียดค่าความตลาดเคลื่อนและค่าม่วนเที่ยงเทนมาดรฐาน แสดงไวโนตารางที 5 .2  
ดะนบว่า หมุดโครงข่วยสามเหล่ียมท้ันท่ี 1 หมายเลปี 274 และ 288 เมือเปรียบเไใยบกับค่า 
นิกัดแบบทรานสโลเคลี่นเฉลี่ย มืฅ่าความคลาดเคล่ือนเทีนสูนย์'ทั้งสองหมุด เนรา*แหมุดท้ังสองเท่ีน 
สถานแม่โดยหมดหมายเลข 274 เ&นสถานีนม่วงรอบท่ี 9 ถงวงรอบท่ี 12 หมุดหมายเลข 288 
เท่ีนสถานีแม่วงรอบที V a  ถงวงรอบที 16 ดากการเปรียบเทียบค่านิกัดดะได้ค่าความคลาคเคลอน 
สงสุดแต่ละวิธีคอ แบบโครงข่ายเฉลย ทางทีสเหนอ 0 .448  เมตร ทีฬตะวันออก 0 .9 8 9  เมตร 
แบบทรานสโลเคลี่นเฉลี่ย ทางทีสเหนือ 0 .6 0 8  เมตร ทีค'ตะวันออก 0 .9 5 9  เมตร 'รงค่านิกัด 
ท้ัง 2 วิธี มืดวามคลาดเคลอนไม่เกิน 1 .5ว  เมตร แสดงถงความคงเม่นคงวาของการแปลงค่า 
นิกัดด้วยนารามิเตอรี 3 ค่า

พาราง  5 . 2  ผรการว ิ เคราะห ์ เบร ียมเท ิยบความคราคเคล ื ่ อนฑึ ๋หะJคกรมแผนที ่ทหาร ( เฉพาะสถานร ่ ว เ  

(หน่วยค่ามิกด เรน เม พร )

โ- วรอ ค่าพิกัดกรมแผนที ่ทหาร ผรต ่างโครงข ่าย เฉลี ่ย ผรต ่างทราน สโล เคบั ๋น เฉรึ ่ย

สถาร เหรอ พะว ันออก เหรอ ตะว ันออก เหรอ ตะว ันออก

198 1767718 .181 53 3200 .68 9 - 0 . 2 2 5 0 .346 0 . 6 0 8 0 . 9 5 9

267 1608905 .524 33 6234 .15 3 - 0 . 4 4 3 - 0 . 9 8 9 - 0 . 5 1 4 0 . 1 9 3

274 1664228 .706 38 6244 .060 - 0 . 0 4 2 0 .112 - 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0

288 1712637 .725 477750 .38 7 - 0 . 3 8 1 0 .366 - 0 . 0 0 0 -C.OOQ

295 1696454 .802 316239 .51 7 - 0 . 1 7 3 0 .166 - 0 . 3 4 0 - 0 . 2 1 7

296 1718604 .883 34 3368 .709 0 . 1 8 7 - 0 . 1 3 7 0 .185 - 0 . 0 4 0

ค่าเฉลื ่ ย ( ม . ) ; - 0 . 1 8 1

*-*0วO๐1 - 0 . 0 1 5 0 . 2 2 4

ส’ วน เบี ่ ยง เบนมาพรฐาน (ม . ) ( 0 . 2 11
]____

1 0 .464 0 . 4 4 2 1 0 . 4 4 9



ต า ว า ง  5 . 3  ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ป ว ิ ย บ  เ ต ี ย บ ค ำ ต ่ า ง ค ิ ก ั ค ข อ ง ห บ ุ ต น ี ่ ก ร ม บ ี ่ ค ิ น ส ร ้ า ง ใ แ ข ่ แ ล : : เ ร น ล ถ า ร ร ้ ว แ  ( ห น ่ ว ย ค ำ ต ี ก ั ค เ ฐ น  1 ม ค ร )  :

การคานวฌแนบโครงข ่าย ก า รค ’ๆ นวท!แบบหวานสโล เคชึ ๋น

โ]อสถาม คำรกัคสถารร ่ วม ผลต ่างคำพโต คำตีกัคสถาปิ ร ่ วม ผลต่างค่าตีกัค

เ«นอ ตะว ันออก เหรอ ตะว ันออก เหรอ ตะว ันออก เหรอ ตะว ันออก

1 1 0 7 5 1 6 1 9 4 0 3 . 9 3 5 4 1 3 5 2 5 . 3 9 9 1 6 1 9 4 0 3 . 8 2 8 4 1 3 5 2 5 . 4 3 9

4 . 0 4 4 4 . 8 9 1 - 0 . 1 0 9 0 . 5 0 8 3 . 7 5 5 4 . 8 1 9 0 . 0 7 3 0 . 0 6 2

1 1 0 8 1 1 6 0 6 4 2 8 . 0 9 8 4 4 5 9 2 7 . 0 9 6 1 6 0 6 4 2 8 . 3 1 0 4 4 5 9 2 7 . 1 1 3

8 . 0 5 2 6 . 8 9 0 0 . 0 4 6 0 . 2 0 6 8 . 0 2 7 6 . 8 9 9 0 . 2 8 3 0 . 2 1 4

1 1 0 8 3 1 7 3 0 4 5 2 . 3 3 2 4 2 6 3 0 4 . 6 1 6 1 7 3 0 4 5 1 . 9 2 8 4 2 6 3 0 4 . 9 6 3 1
2 . 7 0 7 6 . 3 0 4 - 0 . 3 7 5 - 1 . 6 8 8 2 . 6 6 8 5 . 4 7 4 - 0 . 7 4 0 - 0 . 5 1 1

3 . 1 4 6 5 . 4 1 6 - 0 . 4 3 9 0 . 8 8 8 2 . 4 6 8 5 . 7 0 1 0 . 2 0 0 - 0 . 3 0 7
1 1 0 9 6 1 5 9 9 1 1 2 . 8 2 7 4 6 9 2 1 4 . 1 9 0 1 5 9 9 1 1 2 . 6 2 3 4 6 9 2 1 4 . 0 6 0

2 . 5 3 7 3 . 7 8 9 0 . 2 9 0 0 . 4 0 1 2 . 5 7 1 3 . 9 8 8 0 . 0 5 2 0 . 1 3 2
1 1 1 0 7 1 6 3 1 8 2 2 . 4 8 1 5 4 4 9 1 8 . 4 3 4 1 6 3 1 6 2 2 . 5 1 6 5 4 4 9 1 8 . 2 6 3

3 . 2 2 9 9 . 8 5 0 - 0 . 7 4 8 - 1 . 4 1 6 2 . 5 1 6 8 . 8 6 3 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0

1 1 2 8 2 1 7 0 2 8 0 2 . 3 6 9 4 3 1 1 0 3 . 2 4 9 1 7 0 2 8 0 8 . 0 2 5 4 3 1 1 0 3 . 0 6 9

2 . 0 1 9 2 . 5 4 7 0 . 3 5 0 0 . 7 0 2 2 . 0 2 0 - 3 . 4 1 8 0 . 0 0 5 - 0 . 3 4 9

2 . 4 8 4 4 . 2 0 0 - 0 . 4 6 5 - 0 . 9 5 1 2 . 2 0 7 3 . 5 6 6 - 0 . 1 8 2 - 0 . 0 4 8



5 .3 .3  เปรียบเทียบท่ีหมุดท่ีกรมท่ีดินลร้างขนใหม่และเ นินลถานิร่วม โดย'ใร้ด่านิกัดแนบ
โครงข่าย และค่านิกัดแบมท'รานลโลเคช'น รายละเอียดค่าต่าง‘พกัดระหว่างวงรลบ แลดงไว้
ในตารางที่ ธ .3 จะนบว่า ผลด่างค่านิกัดแบบโครงข่ายลงลุดทางทิดเหนือ 0 .814  เมตร ทิด 
ตะวันลอก 1.688 เมตร ผลด่างค่านิกัดแบบทรานลโลเคลี่พงลดทางทิดเหนิล 0 .740  เมตร 
ทิดตะวันออก 0 .818  เมตร และผลด่างค่า1นิกัดแบบท'รานลโลเคข''นท่ีหมุด 11107 เนินศูนย์ท้ัง
ลองทิศทางเนืองจากเนินลถานิร่วมปีฮงวงรอบที่ 14 และวงรอบท่ี 15 ^งมีค่านารามีเตอรีที่ใร้
คำนวณเปล่ียน'พนหลักฐาน1ใกล้เคียงกัน (ตามตารางที่ 4 .1 ) และการเปรียบเทียบค่านิกัดแบบ
โครงข่ายเฉลี่ยกับแบบทรานลโลเคลี่ป,เฉลี่ย รายละเอียดค่าความคลาดเคลอน แลดงไว้ในตาราง 
ท่ี 5 .4  จะนบว่าค่าความคลาดเคลื่อนลูงลดแบบทรานลโลเคลี่'นทางทิดเหนือ 0 .807  เมตร ทิด 
ตะวันออก 0 .880  เมตร ริ?งค่าความคลาดเคลี่ลนไม่เกิน 1.50 เมตร แลตงว่าค่านิกัดของ
ลถานิร่วมท่ีกรมท่ีดินลร้างขนใหม่ ใกัค่านิกัดเฉลี่ยจะทำให้ค่านิกัดของลถานิร่วมมีเนียงค่าเดียว
และค่าความคลาดเคลื่อนจากแบบทรานลโลเคลี่,นเฉลี่ย แลดงถงความคงเกันคงวาของค่านิกัด
ลถานิร่วม

พา*ราง 5 . 4  ผลการว ิ เคราะห์ เปว ิยบเฉยบควานคลาดเคลื ่อนลื ่หบุตที ๋ก ่ รมที ๋ด ินสร ้ างขึ ้นใหม่  

และ เป็นสลานื ร ํ วม (หน่วยค่าพกัค เป็น เมตร )

ล่ือ ค่า เทลื ่ยโดยว ิธโครงข่าย ผลต่างค่า เทลื่ยา ดยว ิธทรานสโล เคลื่น

สถาน เหนือ ตะว ันออก เหนือ ตะว ันออก

11075 1619403.990 413525 .145 -0 . 0 6 6 0 .880

11081 1606428.075 445926 .993 - 0 . 0 9 3 - 0 . 0 1 3

11083 1730452.515 426305 .460 0 .217 0 .241

11096 1599112.682 469213 .989 0 .085 - 0 . 0 0 5

11107 1631622.855 544919 .142 0 .339 0 .879

11282 1702808.291 431103 .332 0 .807 - 0 . 0 1 9

ค่าเทลึ ่ย (ม . ) - 0 . 0 4 8 0 .172

สํวน เมี ่ยง เบนมาตรฐาน (ม . ) 0 .425 0 .322



5 .3 .4  เปรียบเทียบท่ีหมุดท่ีกรมท่ีดินสร้างธนใหม่ โตยใ!)ค่านิกัดแบบ'โครงร่ายกับค่าพิกัด 
แบบทรานสโลเคลื่น รายละเอียดค่าความคลาดเด?.อนและค่าส่วนเที่ยงเบนมาตรฐาน แสดงไว้ 
ในตารางที่ 5 .5  จะนบว่าค่าความคลาดเคลื่อนแบบฑรานส่โลเคลื่นของสถานีหมายเลข 11103 
11108 11109 11110 และ l l l l l  ÜmVWOเบนสถานีในวงรอบท่ี 15 มิค่าความคลาดเคลื่อน
เทน 1 .00  เมตรทางทีสตะวันออก ทั้งนเนื่องจากค่านาวามิเตอร์ที่ใข้แปลงค่าพิกัดแบบทรานสโล- 
เคลื่นคำนวณหาจากสถานีแม่เพิยงสถานีเดียว ในขณะท่ีหมุดกรมแผนท่ีทหารอีนในวงรอบ 15 ดาม 
ตารางที่ 5 .2  สถานีหมายเลข 198 มิค่าความคลาดเคลื่อน'ทางทีศเหนีอ 0 .6 0 8  เมตร ทีสตะ 
วันออก 0 .9 5 9  เมตร และสถานีหมายเลข 11200 ในวงรอบที่ 16 มิค่าความคลาดเคลื่อนทาง 
ทีสเหนอ 1 .019 เมตร เป็นลักษณะเดียวกับสถานไนวงรอบท่ี 15 และจากการตรวจสอบค่า
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมดตั้งแต่วงรอบที่ 13 ถ'งวงรอบท่ี 16 ท่ีมสถานีหมายเลข 288 ของกรม 
แผนท่ีทหารเป็นสถานีแม่ นบว่าค่าความคลาดเคลื่อนในวงรอบที่ 13 และวงรอบท่ี 14 ไม่
เกิน 1 .0 0  เมตร ในวงรอบที่ 15 และวงรอบที่ 16 เกิน 1 .00 เมตร แสดงว่าสถานีหมาย 
เลข 288 มความคลาดเคลื่อน ลังเกตจากตารางที่ 5 .2  เมื่อเปรียบเทียบค่าพิกัดแบบโครงข่าย 
เฉลย ขงผลการคำนวณค่าพิกัดแบบทรานสโลเคลื่น เม่ือแปลงเป็นพน'หลักฐานอินเดียน 2518 ค่า 
ความคลาด เ คล่ือนจะธนอยู่กับสถานีแม่

5 .4  การ เปรียบเทียุบการคำนวณแบบ'โครงข่าย

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของพิกัดตำแหน่งระบบยูทีเอ็ม ใรนา- 
รามเฅอรี 7 ค่า เปรียบเทียบที่หมุดกรมแผนท่ีทหารยกเว้นสถานีร่วม โคยใข้ค่าพิกัดของกรมแผน. 
ที่ทหารกับค่าพิกัดแบบโครงข่าย รายละเอียดค่าความคลาดเคลื่อนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แสดงไว้ใพทรางที่ 5 .0  จะนบว่าค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดทางทีสเหนีอ 0 .9 3 4  เมตร ที*ส
ตะวันออก 0 .9 34  เมตร และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดธนแสกงถง ความคงเลันคงวาของ
การแปลงค่าพิกัดด้วยนารามิเตอร์ 7 ค่า ถงแมัค่านารามิเตอร์?องการหมุนทั้งสองระบบจะไม่มิค่า 
เข้าใกล้สูนย์และไม่มิความคงเลันคงวา ทั้งนีเนราะข้อมูลดาวเทียมที่ใร้เที่เแเบบอีพิเมอริสส่งกระ- 
จายได้จากการรับลักททณดาวเทียมภายในขอบเจตพนที่เล็ก  ๆ เมื่อเทียบกับขนาดของโลก และ
การคำนวณเทนารามิเตอร์ 7 ค่า ใธหณ้เการลีสทีสแควร์โดยสมการการวัด ใข้ค่าพิกัดชองกรน
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ตา•ราง 5 . 5  HRMTะว ิ เคราะห ์ เปว ัยบเทยบความคล-เดเคล ี ่  อ นรทUJค«กรมหี ่คินสร ้างฃนใหม่  

ทรานลโล น1!ร่น .(หน่วยค่าพิกัค เป็น เนตร)

ร่อ ค่ าพิก ัดแบบไครงข่าย ผลค่างทรานสโล เคร ่น

สนาปี เหปีน ตะวันออก เหนิท ต ะว ันออก

11057 1680090 .113 353808 .700 - 0 . 1 4 5 - 0 . 1 4 0

11055 1696938 .719 340001 .122 - 0 . 2 9 8 - 0 . 6 3 5

11066 1617421 .035 376735 .307 -0 .1 1 2 - 0 . 0 8 4

11069 1693707 .583 377868.599 0.295 - 0 . 1 3 7

11070 1727597 .940 370165 .870 0 .305 - 0 . 0 4 3

11072 1605119 .389 587122 .598 0 .187 0 . 0 4 5

11076 1676663 .591 409719 .007 0 .861 - 0 . 1 1 6

11078 1745428 .637 412157.039 0 .199 - 0 . 1 8 0

11082 1671586 .134 426965 .037 0 .383 0 . 2 1 7

11088 1624802 .471 455194 .489 - 0 . 0 8 3 0 .345

11089 1668923 .095 453542 .043 - 0 . 0 4 3 0 . 1 9 0

11090 1688343 .666 483341 .270 -0 .0 2 1 - 0 . 1 8 2

11092 1752987 .819 460947 .470 0 .760 0 .112

11097 1642307 .195 494783 .310 0 .102 - 0 . 0 3 9

11098 1756043 .356 491406 .951 0 .571 0 .009

11101 1601775 .609 502063 .742 0 .115 - 0 . 3 3 2

11102 1649314 .642 507041 .941 - 0 . 0 0 3 - 0 . C 5 7  ;

11103 1684474 .475 523433 .241 0 .894 1.839 1

11108 1655919 .993 531885.942 0 .817 1 . 2 : 2

11109 1693397 .613 553209 .007 0 .8C5 1 .754  I

11110 1712857 .065 530182.662 0 .S13 1 . - 7 6  ;

11111 1739097 .407 548614 .560 0 .810 1 .153

11200 1761802 .331 478163 .109 1.019 - 0 . 1 6 8

ค่า เฉลี ่ย (ม . )

ส ่ วนเบี ๋ ยง เบนมาฅร5าน (บ - )

0 .332

0 .385

0 .035

0 .576
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ตาราง 5 . R ผาการวิเคราร;หเปรี!:!บเบียบความคลาตเคลื่อนที่หมดกรมแผนฑื่ฑหาร (ยกเวัน
สถานร่วม) แบบนารามเตอรี 7 ค่า (หน่วยค่านิกัดเ lha  มดร)

ร่อ
สกาน

ค่านิกัดทองกรมแผนฑทหาร ผลต่างแบบโครงจ่าย

เหนอ ตะวันออก เหนอ ตะวันออก

267 1608905.524 336234.153 -0 .0 2 2 -0 .4 5 7
268 1626440.789 340696.050 -0 .2 1 1 อ .684
269 1654946.112 343244.269 -0 .0 1 7 -0 .2 0 1
270 1651318.402 353583.167 0 .0 3 5 -0 .0 4 5
271 1644203.099 354831.472 0 .1 8 6 0 .009
272 1667844.638 363153.734 0 .2 8 6 -0 .1 4 7
273 1652261.997 369649.648 0 .0 9 5 -0 .0 6 0
275 1677518.883 375467.851 0 .647 -0 .0 8 7
276 1689644.156 396553.726 0 .2 2 7 0 .438
278 1697312.970 411862.268 -0 .1 4 3 -0 .4 6 9
279 1679926.757 421167.431 -0 .2 2 5 -0 .1 3 6
280 1694280.914 428413.988 0 .0 7 6 0 .291
281 1686701.609 439552.605 0 .1 3 0 -0 .1 7 2
284 1691632.060 456529.396 -0 .4 1 5 0 .9 3 4
285 1710013.879 451944.249 0 .9 3 4 -0 .5 2 6
287 1708093.089 466484.039 0 .0 0 7 -0 .1 5 0
293 1679154.694 338517.215 -0 .2 6 9 -0 .3 0 1
294 1688974.532 356146.380 -0 .2 3 1 0 .2 0 9
295 1696454.802 316239.517 -0 .0 5 6 0 .331
296 1718604.883 343362.709 0 .791 -0 .0 5 0

ค่าเฉลี่ย (ม. ) 0 .0 9 0 0 .0 5 4
ค่านเบี่ยงเบน54าดร'ราน (ม. ) 0 .3 4 6 0 .3 6 7
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