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5 .1  สรุปผลการ‘วิจัย

5 .1 .1  เงอนไขสำหรับการวิเคราะห์ระบบ EDX คอ
5 .1 .1 .1  การจัดระบบวิเคราะห์จ้ดเปีนแบบโคแอคเข้ยล
5 . 1 . 1 . 2  ระยะระหว่างด้นก้าเนิดรังสี Pu-238 กงตัวอยาง 7 มม.
5 .1 .1 .3  ระยะระหวางด้นก้าเนิดรังสี Am-241 กงตัวอย่าง 10 มม.

5 .1 .2  จากภารบดสองหาเวลาบเหมาะสม แสะจากภรา!!ปรับเปียบจะได้ว่าไนการ 
วเคราะห์ระบบ EDX กาไข้ Pu-238 เบนด้นก้าเนิดรังสิ จะไข้เวลาไนการว่เคราะห์น้อยกว่า 
การไข้ด้นก้า เนิดรังสี Am-241

5 .1 .3  กระดาษกรองบไข้ ไข้กระดาษกรองทั้ง 2 ชนิด คอกระดาษกรองเมมเบรน 
และกระดาษกรองเซลลูโลส (Whatman เบอร 42) ไนการเกบตัวอย่าง แด่กระดาษกรอง- 
เมม เ บรนจะสามารถ เกบตัวอย่าง ได้ดกว่า เนราะรูกระดาษกรอง เ ล้ิกกว'า

5 .1 .4  กระดาษกรองเมมเบรนเหมาะ•สมสำหรับการวิเคราะห์โคปีเบคนิคการเรัอง 
รังส ีเอกชระบบ EDX และวิธอะตอมมดแอบสอรปข้นสเปคใตรโปโตเมตร แด่ไม่เหมาะสมสำหรับ 
การวิเคราะห์ด้วยระบบ WDX เนราะจะท่าไห้กระดาษภรองข้ารุด ตัวอย่างจะหลุดหายไปได้
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5-1*6 ตัวอย่างบเตรัยมโนห้อ.1ปฏบัดัการ เมอน้ามา'วิเคราะห์,โดยเทค'นิคการ
เรัอง'รังสีเอก1ข้ระบบ EDX เปรยบเปียบกบวิธอะตอมมดแอบสอรั,ปข้นสเปคโตรโ!)โดเมตร
ปรากฎว่าตัวอย่างบนกระดาษกรองเมม1,บรน ให้ผลบด เปียมกันเนิยงบางคาเท่าน้ัน ส่วน
ตัวอย่างบนกระดาษกรองเซลลโลสไห้ผลไม่ทัด เปียมก้น
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5 .1 .7  ผลการว่เคราะห์ตัวอย่างที่เก็บจากโรงงานผลตแบตเตอริปรากฎว่าค่าความ
เข้มข้นของตะกั่วท่ีผู้ปฏบัตงานไค้รับตํ่ากว่ามาตรฐาน ค้อ ไค้ค่าประมาพ 171.7 ไมโครกรัม/ 
ลูกบาคกั่เมตรชองอากาศ

5-2 ข้อเลนอแนะ

5 .2 .1  หากต้องทำการาเคราะห์ค้วยระบบ WDX ไม่ควรใข้กระดาษกรองชนิด
เมมเบรน เนราะจะทำให้กระดาษกรองชารุดไค้ง่าย

5 .2 .2  ควรมีการค้กษาการน้าระบบ EDX ไปใข้ในการว่เคราะห์ตัวอย่างอากาศ 
ท่ัว  ๆ ไป ไม่เฉนาะแต่ในโรงงานเท่านั้นเนี่อหาปริมาแของตะกั่วและธาตุอนๆ นรัอม1ๆ กันหลายธาตุ
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