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1 .1  กล ่าวนา

ในปีจจุบนนํ การวะบายไทเล ่ยจากบ ้าน เร ิอไ*และโรงงาน อ ุดสำห กรรมลงล ู่ล ่าไท  
ธรรมชาต ิม ่ปร ิมาณ เน ิ่มขนอย ่างรวดเร ั๋วดามการเน ิ่มชองประชากรและการธยายต ัวต ้าน  
อุดสำหกรรม ล่งก ่อให ้เก ่ดป ีถ ู/หาต้านล่าไทธ๚รมชาต ิและล ่งแวดล้อมเน ิ่มป ีนเน ิ่น เงาตามต ัว
ด ังน ั้นจงจาเน ิ่นต ้องบำบ ัดไทเล่อให ้ไต ้ค ุณภานตามมาตรฐานดามที่ร ัฐบาลกำหนดไว้ ก่อนที่จะปล่อย 
ลงล ู่ล ่าน ํ้าธรรมชาต ิเน ิ่อป ีองก ันป ีถู/หาด ังกล ่าว

กระบวไ!ภารดะกอนเ ร่ง เ นิ่นกระบวนการบำบัดไท เ ล่ยโดยวิธีช ้ววิทยาที่ใช ้นนที่น ้อยแต่ม  ี
ประล่ฑรภาพและความยดหย่นสํงจงเนิ่นที่น ํยมใช้กัณเนร่หลายในกรณที่นนฑมีล่ากัดหวอมีราคาแนง  
นำฑ ิงท ี่ม ่านการบำบ ัดแล ้วจากระบบสำมารถฑ งลงล ู่ล ่าไทธรรมชาต ิได ้โดยไม ่ก ่อให ้เกดผลเล ่ยหาย  
ต่อล่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล ้วประล่ฑธภานของระบบธนอยู่ก ับความสามารถในกาวย่อยส ํลายสำร  
อนฑวิย่ และการแยกมวลจุล ่นฑริย ่ออกจากไททงที่ถ ังดกตะกอน ล่งในทางปฏปีตินบว่าประล่ทธิภาน 
ปีองระบบมักจะขนกับความสำมารถในการแยกมวลจุล ่ไเทริย ่ออกจากไทฑงเล่ยเน ิ่ไฟวนใหญ ่ ดังนั้น 
ดะทอนไม่จมตัวที่เกดปีนจงเนิ่นปีทุ/หาที่สำคัถู/ปีองระบบ กล ่าวค ือล้าตะกอนจมตัวไต ้ไม ่ต ิจะทาให ้ร ้น  
ตะกอนใไ*ถังดกตะกอนสํงขิ่นจนล้นถังดกดะกอไ*และหลุดไปกับแาทํ้ง เ นิ่นผลให้นํ้าฑงข่น ปริมาณ
ตะกอนเว ิยนกล ับไปย ังถ ังเต ิมอากาศม ีไม ่ เนยงนอ ล ่งจะเน ิ่นการเน ิ่มภาระบรรท ุกตะกอน  
• s lu d g e  lo a d in g  ) ธองระบบ ทาให ้เส ํถยรภานของระบบเปลี่ยนแปลงไปและความ
สามารถไนการส ํร ้างปลอคปีองจ ุล ่นทริย ่ลดลงจงนำไปลู่ความล้มเหลวของระบบในที่ส ุด

1 .2  ว้ตถ ุประส ํงค ืจองการ,วิจัย

ว้ดลุประสํงค ืป ีองการทดลองครั้งนกั๋เน ิ่อล ่กษาการปีองกันและแล้ไขปีถ ู/หาคะกอนไม่จมตัว 
โดยทารสํล้บปีอไ*นํ้า เ ล่ย เ ช ้าถ ังเต ิมอากาศห กถ ัง ่
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1.3 ป้อบเจตจองการวิลัย

การทดลองคร้ังน้ัม่งสีกษากงผลของค่าอายุตะกอ!เและข้วงเวลาในการป้อนน้ําเสียท่ีมีผล 
ต่อบ่ระสิ'ทธภาพการท่างาน และความสามารถในการตกตะกอนของตะกอนจุลนทรืย่ในการสลัม
ป้อน'น้ํา เ สืย เ ข้าถัง เ ดมอากาตหกถัง ในการทดลองแปรผันค่าอายุตะกอนเละข้วง เ วลาในการป้อน 
'นาเสีย ใดยฑ่ืควบคมอัตราการป้อนนาเสีย อัตราการสูบตะกอนกลับ และความเข้มข้นจอง
นาเสียให้คงที่ I นํ้าเสียที่ใข้ในการทดลองเป็นนํ้าเสียลังเคราะห้ ) พร้อมฑ้ังสิกษา
เปร้ยบเทยบการท่างานของระบบสลับป้อน!ทเสืยน้ักับระบบป้อนน้ําเสียแบบผสมกัน'ท่ัวถงถังเคยว

1.4 บ่ระโยจนจองการวลัย

การป้องกันป้ญหาตะกอนไม่จมตัวในป้จจุบันยังไม่มีวิธีการใดท่ีได้ผลแน่นอน ตังน้ันจงมี
ความจ่าเป็นอย่างยงท่ีจะต้องคันหาวิธีการท่ีได้ผลอยัางแฑัจรง เพอให้กระบวนการตะกอนเร่ง
ใข้งานได้อย่างมีประสีฑฮภาพต่อไปในอนาคต

การป้องกันเละแก้ไขป้ญพาตะกอนไม่จมตัวโดยการสลับป้อนน้ําเสียเข้าถังเดมอากาสหก 
ถังน้ัน เป็นวิธีการหนงท่ีคาฅว่าจะน่ามาใข้ป้องกันเละแก้ไขป้ญหาตังกล่าวได้อย่างมีประสีทธภาพและ 
การตัดแปลงระบบท่าได้ง่าย ตลอดจนระบบยังสามารถท่างานได้อย่างต่อเนอง สิงการทดลอง
คร้ังนืเป็นภารสิกษาความสามารถในการป้องกันเละแก้ไขปีถ/หาตะกอนไม่จมตัวโดยการสลับป้อน 
น่า เสียเข้าถัง เ ดมอากาสหกถัง สิงจะเ ป็นประโยจน่ในการน่าระบบไปใข้งานจรง นอกจากน้ัยัง 
เป็นเนวทางในการพัฒนาวิธีการป้องกันเละแก้ไขป้ถุ/หาตังกล่าวต่อไปในอนาคต
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