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บทท่ี 3

กระบวนการตะกอนเร่งแบบสลับป้อนนั้าเสียเช้าถังเตมอากาศ,VIกถังยัดหลักการทฤษฏ 
การเกั๋บรวบรวม -  การน้าอาหารยอกมา 1ช้ภายหลัง a c c u m u la tio n  -  r e g e n e r a t io n
th e o r y  * รู่งการทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ช ้วงเวลา คอ ช้วงป้อน'นาเสีย 
t ex o g en o u s p h a se  > แฟ้ะช้วงVเยต!เยน!'ท เสีย ( en d o g en o u s p h a se  ) รู่'งสภาวะ 
เช้นนเอออานวยสาหรับการเจวณูเดิบไตชองจุลันทร่ย่ทํสร้างปล้อคมากกว่าจุลันฑร้ย่ที่เป็นเล้นใย

3 .1  หลักการทำงานของกรรมว่สสลับป้อนนํ้าเสียเช้าถังเติมอากาศหกถัง

กรรมว่ธสลับป้อนน้ําเสีย เ ช้าถัง เดิมอากาศหกถังประกอบไปด้วยถัง เตมอากาศย่อยหกถัง 
และถังตกตะกอนจ้านวนหนงถัง ท่อท่ีป้อ!ทเสียเช้าถังเดิมอากาศแต่ละถังจะมืโซลันอยลวาลวคอย
ควบคุม เป้ด-ป็ด นาเสีย รู่งวาลวท้ังหกตัวนจะถูกควบคุมการทำงานใดยสวิทรู่ต้ังเวลาอัตโนมัติ
เมือโซลันอยลวาลวตัวหนงทำงานอกห้าตัวท่ีเหลอจะหยุดทำงาน น้ําเสียท่ีป้อนเช้าสูระบบและ
ตะกอนฑสูบกลับจากกันถังตกตะกอนจะไหล เ ช้าทางโซลันอยล่วาลาตัวท่ีถัาลังทำงานอยู่น้ัน สว่ฑรู่
ต้ังเวลาอัตโนมัติจะคอยควบคุมกาวทำงานของโซลันยยฟ ้วาล า เป็นแบบวงจร โดยเรมจากตัว
ทํหนงจนยังตัวทํหกแล้วย้อนกลับมาตัวท่ีหนงไหม่ สาหรับช้วงเวลาในการป้อนนาเสียจะเท่าถัน
หมดทก  ๆ ถัง ด ัง น ั้น ถ ัง เติมอากาศถ ัง โ ค  ๆ  จ ะ ม ืช ้ว ง เว ล า ใ น การป้อนนาเสียน้อยกว่าช้วงหยุด
ป้อนน้าเสียกง 5  เท ่า  เมือถังเต ิม อ า ก า ศ ถ ูก ป ้อ น นาเส ีย !ท ผ ส ม ตะกอนกึจะล้นออกจากถัง
ตังกล่าวแล้วไหลไปยังถังตกตะกอนเน อ แ ย ก ต ะ ก อ น อ อ ก จ า ก !ท ท ั้ง ท่ีผ่านการบ่าบัดแล้ว รู่งตะกอน
จุลันทร้ยจะจมลงสูกั!เถังตกตะกอนและสวนโ!พู่อ อ ง ต ะ ก อ น เหล่าน ั้จ ะ ก ก สบกลับไปเช้าถ ัง เติมอากาศ 
ใหม่นร้อมกับ!ท เสียท ี่ถูกป้อนเช้ามาใหม่ ส ว น ต ะ ก อ น ส ว น เกนก ั๋จ ะ ถ ูก น้าไปถัาจัดต ่อไป
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3 .2  การอี'กษาที่ผ่านมา

สูรไชย (3๐’ ได้ทำการอีกษาการควบคุมและแก้ไขปีฌูหาตะกอนจมไม่ลงเนืองจาก
จุสินฑรัย่ท่ีเท่ีนเก้นใยโดยการสลับป้อนน้ําเสืยเจ้ากังเด่มอากาศหกกัง การทดลองใจ้นำเสืย
ก้งเคราะหท่ีมน้ําดาลเซนก้วนประกอบ'Vเลก และสรปผลการทดลองได้ด้งนื

1. ประสิ'?ไซภานการก้าจัด สิใยด ของกรรมวิรสลับป้อนนาเสืยให้ผลใกล้เคยงกับ 
กรรมวิธซอน'แาเสิยอย่างต่อเนือง กล่าวคอ ประสิบธ.กานการกาจัด สิโอด ประมาณรัยยละ 95
ท่ีอายุดะกอน 20 วัน I ทภาระบรรทุกสารอนทรัย 0.367 กรัม สิโอด / กรัม MLSS -  วัน )

2. อัดราการใจ้ออกสิเจนของดะกอนเร่งไนสิวงซอนนาเสิยจะสูงกว่าในสิวงหยุดป้อน 
นํ้าเสืย กล่าว คอ ในสิวงป้อนนาเสิยมค่าอยู่ในสิวง 20 -  30 มก./ก. MLSS -  ชม. ในสิวง 
หยุดป้อนมืค่าอยู่ในสิวง 5 - 8  มก./ก. MLSS -  ชม.

3. จากการทดลองหาความก้มพันธระหว่างอัตราการใจ้ออกสิเจนของตะกอนกับเวลา 
นับจากเรมป้อนน้ําเสิยจะมลักษฌะเซน power curve

4. กรรมวิธสลับป้อนน้ําเสิยเจ้ากังเด่มอากาศหกกังสามารถป้องกันการเกิดปิญหา 
ดะกอนไม่จมตัว ในการทดลองท่ีใจ้สิวงเวลาป้อน'น้ําเสิย 30 นาท 1 ช'ว'โมง 2 สิวโมง แด่ใจ ้
ไม่ได้ผลท่ืใจ้สิวงป้อนน้ําเสิย 4 สิว,โมง

5. กรรมวิธสลับป้อนน้ําเ‘ส์ย เ จ้ากัง เ ด่มอากาศหกกังนอกจากจะสามารถป้องกันปัญหา 
ตะกอนไม่จมตัวแล้วยังสามารถแก้ไขปีญูหาตะกอนไม่จมตัวท่ีเกิดขนในระบบตะกอนเร่งได้อีกด้วย

สูรไชย (3๐ * ได้ทำการทดลองนำเอาตะกอนท่ีม่ปัญหาตะกอนไม่จมตัวจาก
ระบบป้อนน้ําเสิยอย่างต่อเนอง ถ่ายแบ่งลงในถังเตมอากาศ 2 กัง และใจ้กรรมวิธสลับป้อน
นำเสียนบว่าแม่จะใจ้สิวงเวลาการป้อนนํ้าเสิย 30 นาท 1 สิวโมง หรัฮ 2 สิวโมง โไไม่สามารถ 
แก้ไขปีญหาตะกอนไม่จมตัว
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