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งานวิจัยนีม่งเน้นการนำกากแร่สังกะสีมาใช้ในการผลิตกระเบ้ืองและเคลือบเซรามิก เพ่ือตรึงธาตุท่ี 
เป็นอันตรายจากของเสียนี ส่วนผสมของกระเบ้ืองเตรียมได้จากการผสมกากแร'สังกะสีกับเบ้ือกระเบื้อง
ดังเดิม หลังจากนันทำการขึนรูปชินงานด้วยการอัดแบบแห้งและนำชิ้นงานที่ได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 1100 ถึง 
1150 องศาเซลเซียส จากการศึกษาชินงานดังกล่าวพบว่า สมบัติต่างๆขึนกับอุณหภูมิการเผา พบว่าภาวะการ 
เผาท่ีเหมาะสมของชินงาน T4 T5 T6 T7 และ T8 คือเผา ณ อุณหภูมิ 1150 1125 1125 1100 และ 1100 
องศาเซลเซียสตามลำดับ ชินงานมีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ําเข้าใกล้ศูนย์ ความแข็งแรงอยู่ในช่วง 61.6 ถึง 
107.26 เมกะปาสคาล ซึ่งมีค่าความแข็งแรงเป็นสองเท่าของช้ินงานท่ีไม,มีส่วนผสมของกากแร'สังกะสี (30 
เมกะปาสคาล)เป็นอย่างน้อย ชินงานเหล่านีผ่านการทดสอบทางเคมีและการรั่วไหลของตะกั่วด้วยวิธี
TCLP1311 ซึ่งชินงานส่วนมากผ่านมาตรฐานการทดสอบสำหรับกระเบื้องปูพื้น นอกจากน้ีช้ินงานดังกล่าว 
ยังมีความทนทานการขัดสีดีกว่าค่ามาตรฐาน ในส่วนของเคลือบเซรามิกได้เตรียมขึ้นโดยเติมกากแร่สังกะสี 
เป็นสีสเตนสำหรับเคลือบและผลิตเป็นฟริตสำหรับเคลือบกระเบื้องปูพื้น จากผลการศึกษาพบว่าสีของ
เคลือบเปล่ียนแปลงน้อยมาก และฟริตจากกากแร่สังกะสีสามารถใช้เคลือบกระเบื้องปูพื้นได้ ในงานนี้สรุป 
ได้ว่าควรจะนำเอากากแร่สังกะสีมาใช้เป็นวัตถุดิบในส่วนผสมเบื้อกระเบื้อง เน่ืองจากสามารถนำกากแร'
สังกะสีไปใช้ได้ในปริมาณมาก (ถึง 70% โดยน้ีาหนัก) และกระเบื้องที่ได้ยังคงมีสมบัติที่ดี นอกจากน้ีการ 
กำจัดกากแร่สังกะสีด้วยวิธีการนียังเป็นวิธีท่ีใช้ด้นทุนตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการหลอม และเป็นวิธีท่ี
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The possibility of using hydrometallurgical zinc waste as raw material for 
preparing ceramic tiles and glaze was investigated in order to immobilize hazardous 
elements present in this waste. The compositions of tiles were prepared by mixing 
hydrometallurgical zinc waste with traditional tile body. The specimens were made by dry
pressing and then fired at temperatures range from 1100-1150°c. It was observed that 
properties strongly depended on firing temperature. The appropriate firing conditions of 
specimens T4 (1150°C), T5 (1125°C), T6 (1125°C), T7 (1100°C) and T8 (1100°C) resulted in 
0% water absorption and bending strength range from 61.6-107.26 MPa which at least twice 
of the strength of specimen without zinc waste addition (30 MPa). All of these specimens 
passed chemical and lead leaching test by using TCLP1311 method. Moreover, most of 
specimens showed abrasive resistance lower than that of the standard. Ceramic glaze was 
prepared by adding zinc waste as color stain in glaze composition and using zinc waste to 
produce frit for floor tile glaze. The results demonstrated that the color of glaze slightly 
changed and frit from zinc waste could be used in floor tile glaze. เท conclusion, it could 
recommended to immobilized hazardous element by using this waste as raw material for tile 
production because it can consumes highly amount of zinc waste (upto 70 wt%) and provide 
a good properties for this application. เท addition, this is a low cost process compares to 
vitrification process and it is very practical with a normal tile production line.
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