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 การศึกษาครั้งนี้มุงวิเคราะหลักษณะภูมิประเทศเพ่ือประเมินความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม ดวย
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เกิดน้ําทวมได โดยจําแนกพ้ืนท่ีความออนไหวตอการเกิดน้ําทวมได 5 ระดับ ไดแก พ้ืนท่ีไมออนไหว พ้ืนท่ี

ออนไหวนอย พ้ืนท่ีออนไหวปานกลาง พ้ืนท่ีออนไหวสูง และพ้ืนท่ีออนไหวสูงมาก 
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คือพ้ืนท่ีท่ีออนไหวตอการเกิดน้ําทวมสูง พ้ืนท่ีท่ีไมออนไหวเลย พ้ืนท่ีท่ีออนไหวสูง และพ้ืนท่ีท่ีออนไหวสูงมาก 

โดยพ้ืนท่ีท่ีออนไหวสูงคือบริเวณตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี คืออําเภอเมือง วารินชําราบ และเข่ืองใน 
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The work aims to analysis terrains for evalulation flood susceptibility in the 

Ubonratchathani province, from useing digital elevation models (DEM) and System for 

Automated Geoscientific Analyses (SAGA-GIS) free software, in version 2.2.5. It was produced 

a DEM with cells of 90 x 90 m hydrologically corrected, obtaining different maps of 

geomorphological factor (closed depressions and vertical distance from the drainage 

network) and hydrological factor (modified catchment area, runoff over-land flow, and 

topographic wetness index). 

Integrating all this information, we can criteria and reclassify flood susceptibility 

zones. Flood susceptibility zone have been categorized into five risk levels that are none, 
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The results suggest that the most area of Ubonratchathani province is low flood 

susceptibility zone, is the Western of Ubonratchathani province. The results match with the 

Northeastern flood risk map (Khon Kaen University, 2019). 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ (Introduction) 

 ในปจจุบันโลกมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมากข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุจากท้ังความเปนไป

ของธรรมชาติเอง เชน การระเบิดของภูเขาไฟ ปรากฏการณเอลนีโญ-ลานีญา และมนุษยเปนตัวกระตุน เชน 

สภาวะโลกรอน หลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหมนุษยปลอยกาซเรือนกระจกเรื่อยมา เปนตน ซ่ึงการ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนี้ทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ัวโลกตางกันไปตามภูมิภาค เชน อุทกภัย 

วาตภัย อัคคีภัย ดินถลม แผนดินไหว รวมท้ังประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบเชนกัน และภัยพิบัติเหลานี้นับวัน

ยิ่งทวีครั้งท่ีเกิด บอยครั้งกลับเพ่ิมระดับความรุนแรงมากข้ึน 

จากสถิติตัวเลขการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทุกประเภทท่ัวโลกในชวงป พ.ศ. 2538-2558 บงบอกวา

ในชวง 20 ป เกิดอุทกภัยบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43 ของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติท้ังหมด นอกจากนี้อุทกภัย

ยังเปนภัยพิบัติธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอมนุษยสูงสุดอีกดวย (สํานักงานเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

แหงสหประชาชาติ, 2559) 

สําหรับประเทศไทยจากสถิติตัวเลขการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติซ่ึงรวบรวมจากศูนยวิจัยการแพรกระจาย

ของภัยพิบัติและศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดเผยแพรขอมูลท่ี

สอดคลองกันวา ในชวง 10 ป (พ.ศ.2545-2555) และชวง 20 ป (พ.ศ.2537-2557) ตามลําดับ ภัยพิบัติจาก

อุทกภัยเกิดข้ึนบอยท่ีสุดและสรางความเสียหายและผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุด นอกจากนี้สถิติ

ตัวเลขยังบอกถึงมหาอุทกภัยในปพ.ศ.2554 ซ่ึงเกิดผลกระทบเกือบท่ัวท้ังประเทศ 

ในชวงปลายเดือนสิงหาคม ปพ.ศ.2562 ไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอนโพดุลและคาจิกิ ประกอบกับ

มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใตและอาวไทยมีกําลังแรง สงผลใหฝนตกหนักติดตอกัน 

ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และน้ําทวมขัง ท้ังสิ้น 32 จังหวัดของประเทศไทยซ่ึงในภาคอีสานของไทยไดรับ

ผลกระทบมากท่ีสุด เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะธรณีสัณฐาน แตจังหวัดท่ีรับผลกระทบจากน้ํา

ทวมท่ีสุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเปนพ้ืนท่ีรวมของแมน้ําสายหลักท้ัง แมน้ํามูลและแมน้ําชี กอนไหลลง

แมน้ําโขง โดยน้ําทวมครั้งนี้ทําลายสถิติระดับน้ําในแมน้ํามูลของป พ.ศ.2545 หรือหนักสุดในรอบ 17 ป  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดมุงเนนท่ีจะประเมินพ้ืนท่ีออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธาน ีโดยใช

ขอมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ซ่ึงไดทําการวิเคราะหโดยอาศัย

หลักเกณฑทางธรณีสัณฐาน ไดแก ดัชนีพ้ืนท่ีหลุม/ยุบต่ํา (Closed depression index; Gawrysiak et 

al.,2015), ดัชนีระยะทางแนวตั้งจากลําน้ํา (Vertical distance to the drainage network index; Nobre 
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et al., 2011) และหลักเกณฑทางอุทกวิทยา ไดแก ดัชนีการไหลบาของน้ําบนพ้ืนผิว (Runoff-overland 

flowD8; Nourani et al., 2009), ดัชนีความชุมชื้นภูมิประเทศ (Topographic wetness index; Risi et al., 

2014a), ดัชนีพ้ืนท่ีรับน้ํา (Catchment area index; Risi et al., 2014b) ซ่ึงขอมูลท้ังหมดนี้สามารถกําหนด

ขอบเขตของสถานการณน้ําทวมและสามารถแบงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวมได (Rivero et al., 

2017) 

 

1.2 นิยามปญหา 

 จังหวัดอุบลราชธานีมักประสบปญหาน้ําทวมเปนประจํา โดยเฉพาะชวงปลายฤดูฝน ท่ีมักจะมีพายุดุ

เปรสชั่นเขามาพรอมกัน เนื่องมาจากอุบลราชธานีเปนพ้ืนท่ีลุมต่ําในท่ีราบสูงโคราช ท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีไหลรวมกกัน

ของแมน้ําสายหลักหลายสาย อีกท้ังการพยากรณอากาศท่ีมีความแมนยํานอยและมีปญหาเก่ียวกับการดูแล 

จัดการน้ําอยางจริงจัง 

1.3 วัตถุประสงค 

เพ่ือประเมินพ้ืนท่ีออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานี 

1.4 พ้ืนท่ีศึกษา 

 1.4.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนท่ี 16,112.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ลานไร คิดเปน

รอยละ 9.16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเทากับรอยละ 3.14 ของประเทศไทย ตั้งอยูบริเวณตอนลาง 

สุดชายแดนทางทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีละติจูด 15 องศา 14 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 

104 องศา 47 ลิปดาตะวันออก มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ           ติดตอกับ จังหวัดอํานาจเจริญ 

  ทิศใต               ติดตอกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาบรรทัดเปนแนว 

                                                       ก้ันเขตแดน เปนความยาว 67 กิโลเมตร 

  ทิศตะวันออก      ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขง เปน 

                                                       แนวก้ันเขตแดน เปนความยาว 361 กิโลเมตร 

  ทิศตะวันตก        ติดตอกับ จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ 
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 1.4.2 สภาพภูมิประเทศ 

  จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยูตอนลางของ แองโคราช (Korat Basin) อยูสูงจากระดับน้ําทะเล

ปานกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร โดยท่ัวไปเปนลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีลุมน้ําต่ํา มีแมน้ําโขงเปนเสน

แบงเขตแดนระหวางจังหวัดอุบลราชธานีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีแมน้ําชีท่ีมีตน

กําเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ ไหลจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกมาบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีมีตนกําเนิดจาก

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีอําเภอโขงเจียม 

นอกจากนี้ยังมีลําน้ําใหญอีกหลายสาย เชน ลําเซบก ลําโดมใหญ ลําโดมนอย เปนตน มีเทือกเขาสลับซับซอน

หลายแหง คือเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ภูเขาและเนินเขาสวนใหญมีลักษณะภูเขายอดเขาตัด

หรือภูเขายอดปาน มีไหลเขาและสันเขาคลายเสนตรง ไมขรุขระ เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญรองรับดวย ชุดหิน

โคราช (Korat Group) ซ่ึงประกอบไปดวย หินทราย หินทรายแปง และหินดินดาน  

  ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี แบงออกเปน ดังนี้ 

   1.บริเวณท่ีเปนสันดินริมน้ํา (River levee) เกิดจากตะกอนท่ีน้ําพัดพามากอตัวเปน

สันเนิน คือ สันดินริมฝงแมน้ําโขง และบายบริเวณสันดินริมฝงลําเซบาย 

   2.บริเวณท่ีเปนแบบลานตะพักลําน้ํา (Terrace) เกิดจาการเปลี่ยนแปลงระดับความ

สูงขิงพ้ืนดินริมฝงน้ํา ซ่ึงประกอบดวย ระดับต่ํา ระดับปานกลาง และระดับสูง พ้ืนท่ีนี้สวนใหญใชในการทํานา

และปลูกพืชไร 

   3.บริเวณท่ีเปนแอง (Depression) หรือท่ีราบต่ําหลังแมน้ํา (Back swamp) มักมีน้ํา

ขังนานในฤดูฝน พบบริเวณริมฝงแมน้ําโขง แมน้ําชี ลําเซบาย ลําโดมใหญ 

   4.บริเวณท่ีเปนเนินตะกอนรูปพัด (Coalescing fans) เกิดจากการแตกหักและผุพัง

ของหินท่ีอยูในหุบเขา เม่ือตกลงมาในปริมาณมากและตกในทางน้ํา กําลังของน้ําจะมีมากจนสามารถพัดพาเอา

ตะกอนเหลานั้นออกมานอกหุบเขาได เม่ือมาถึงนอกหุบเขาหรือเชิงเขา สภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีราบทําใหทางน้ํา

ไหลแผกระจายออกไปเปนรูปพัด กําลังของน้ําลดลงทําใหตะกอนทับถมในบริเวณทางน้ํา ซ่ึงเกิดข้ึนทาง

ตะวันตกและทางใตของจังหวัด 

   5.บริเวณท่ีเปนเนินท่ีเกิดจาการไหลของธารลาวา (Lava flow hill) เปนเนินเขาท่ี

เกิดจาการไหลของธารลาวา ดินบริเวณนี้มีศักยภาพทางการเกษตรสูง เพราะดินบริเวณนี้เกิดจาการผุพังของ

หินบะซอลต (Basalt) ซ่ึงพบในอําเภอน้ํายืน 

   6.บริเวณท่ีลาดเชิงเขา (Foot hill slope) พบในอําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม 

อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอตระการพืชผล 
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รูปท่ี 1.3-1 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศจังหวัดอุบลราชธานี (กรมทรัพยากรธรณี, 2547) 

 

 1.4.3 ภูมิอากาศ 

  การไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเกิดเปนฤดูฝน ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

ตุลาคม โดยเฉพาะปลายฤดูฝนตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงกันยายนมีฝนตกหนักมาก และมักมีพายุดีเปรสชั่นรวม

ดวย ซ่ึงเปนสาเหตุหลักของการเกิดน้ําทวม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.6 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ซ่ึงเปนชวงท่ีไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคมมักมี

อุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ 17 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยท้ังป 1,634 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธสูงสุด

ประมาณรอยละ 83 ในเดือนกันยายน และต่ําสุดในเดือนมีนาคมความชื้นสัมพัทธประมาณรอยละ 61 

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยท้ังปรอยละ 73 ปริมาณการระเหยน้ําเฉลี่ยรายปมากกวา 2,100 มิลลิเมตร 

 1.4.4 การกักเก็บและจัดการน้ํา 

  การกักเก็บน้ําโดยมีเข่ือนท่ีสําคัญ 2 เข่ือน คือ เข่ือนสิรินธร เปนเข่ือนประเภทหินถามแกนดิน

เหนียวขนาดปานกลาง สรางปดก้ันลําโดมนอยอันเปนสาขาของแมน้ํามูล สามารถกักเก็บน้ําได 1,966.5 ลาน
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ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูบริเวณแกงแซนอย ตําบลชองเม็ก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี(ปจจุบัน

ตั้งอยูท่ี ต.นิคมสรางตนเองลําโดมนอย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี) และเข่ือนปากมูลมีลักษณะเปนเข่ือนทดน้ํา

ไมใชเข่ือนกักเก็บน้ํา ตัวเข่ือนทําจากคอนกรีตบดอัดแนน มีความสูงเพียง 17 เมตร มีอัตรการระบายน้ําสูงสุด 

18,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ท้ังสองเข่ือนเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟา มีกําลังการผลิตรวม 36,000 และ 

136,000 กิโลวัตต ปจจุบันอยูในการดูแลรับผิดชอบของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

 1.4.5 ประชากรและอาชีพ 

   ขอมูลประชากรเม่ือเดือนธันวาคม ปพ.ศ. 2553 มีจํานวนท้ังสิ้น 1,813,088 คน เปนชาย 

909,405 คน และเปนหญิง 903,683 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทํานาขาว และเพาะปลูกพืชไรชนิดตางๆ เชน ปอแกว มันสําปะหลัง ถ่ัวลิสง มีการเลี้ยงปศุสัตว 

และทําการประมงอยูบาง อาชีพอ่ืนท่ีมีความสําคัญไมนอย คือ อุตสาหกรรม และการคา การบริการ 

 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สามารถระบุขอบเขตและแบงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จากแผนท่ีอสดงระดับความ

ออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานีได 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 น้ําทวม คือ สภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําไหลหรือน้ําทวมขังบริเวณบริเวณตางๆ ซ่ึงเกิดจากการไหลเออลน

ของริมฝงแมน้ํา ลําธาร หรือทางน้ําบริเวณนั้นๆ หรือเกิดจากการสะสมของน้ําบนพ้ืนท่ีระบายน้ําออกไมทัน ทํา

ใหพ้ืนท่ีนั้นปกคลุมดวยน้ํา 

อุทกภัย  คือ ภัยอันตรายท่ีเกิดจากน้ําทวม หรืออันตรายท่ีเกิดจากสภาวะท่ีน้ําไหลเออลนฝงแมน้ํา ลํา

ธาร หรือทางน้ํา เขาทวมพ้ืนท่ีซ่ึงโดยปกติแลวไมไดอยูใตระดับน้ํา หรือเกิดจากพ้ืนท่ีท่ีมีการสะสมของปริมาณ

น้ํา สงผลใหเกิดความเสียหายตอผูคนและทรัพยสิน  

ความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม คือ ความเปนไปไดท่ีจะเกิดน้ําทวมในพ้ืนท่ีหรือบริเวณนั้นๆ โดยใช

ตัวแปรในการวิเคราะหและพิจารณาแตละดานตางกันไป เชน รายงานเลมนี้ทําการวิเคราะหจากการวิเคราะห

พ้ืนท่ีออนไหวตอการเกิดน้ําทวมจากลักษณะภูมิประเทศ ของจังหวัดอุบลราชธานี 

พ้ืนท่ีลุมน้ํา คือ พ้ืนท่ีซ่ึงเม่ือฝนตกตกลงมาแลว น้ําจะไหลรวมกันลงสูแมน้ํา ทะเลสาบ หรืออางเก็บน้ํา

นั้นๆ ซ่ึงมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีลาดชัน ซ่ึงจะระบายน้ําจากเสนสันปนน้ํา (Divide) ไหลลงสูท่ีระบายน้ํา (Drainage 

basin) 
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พายุดีเปรสช่ัน คือ พายุหมุนท่ีมีกําลังออน บริเวณไมกวางมากนัก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 

62 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําใหมีฝนตกปานกลางถึงหนัก ยิ่งใกลกับทะเลยิ่งตกหนักและนาน หากมีความเร็วลม

มากข้ึนจะกลายเปนพายุโซนรอนและไตฝุน ตามลําดับ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ คือ 1) ลักษณะภูมิประเทศลุมน้ําในจังหวัด

อุบลราชธานี 2) น้ําทวม 3) พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย 4)ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 5) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 ลักษณะภูมิประเทศลุมน้ําในจังหวัดอุบลราชธานี 

 2.1.1 ลุมน้ําโขง 

  แมน้ําโขง เปนแมน้ํานานาชาติท่ีมีตนกําเนิดมาจากท่ีราบสูงธิเบต ไหลผานตอนใตของ

ประเทศจีน ตะวันออกของสหภาพพมา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผาน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลาว และประเทศกัมพูชา กอนท่ีจะไหลลงสูทะเลจีนใตในภาคใตของ

เวียดนาม แมน้ําโขงจัดเปนแมน้ําสายท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความยาวท้ังสิ้น 4,173 กิโลเมตร 

และเปนแมน้ําท่ีมีขนาดใหญสายหนึ่งของโลก แมน้ําโขงแบงเปนแมน้ําโขงตอนบน มีความยาวประมาณ 1,800 

กิโลเมตร และแมน้ําโขงตอนลาง ซ่ึงมีความยาว ประมาณ 2,373 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีลุมน้ําแมน้ําโขงตอนลาง 

591,000 ตารางกิโลเมตร โดยเปนพ้ืนท่ีลุมน้ําในประเทศไทย 178,080 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยลุมน้ํากก

, ลุมน้ําโตนเลสาป, ลุมน้ําโขง (เหนือ), ลุมน้ําโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ), ลุมน้ํามูล และลุมน้ําชี ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 195,060 ตารางกิโลเมตร ประเทศกัมพูชา 152,440 ตารางกิโลเมตร 

และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 65,420 ตารางกิโลเมตร 

         ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แมน้ําโขงไหลจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาสู พรมแดนไทย-ลาวท่ีอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เรื่อยไปจนไปถึงอําเภอโขง

เจียม จังหวัดอุบลราชธานี ลุมน้ําโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) ตั้งอยูระหวางละติจูดท่ี 15 

องศา 00 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดท่ี 18 องศา 30 ลิปดาเหนือ และระหวางลองจิจูดท่ี 100 องศา 50 ลิปดา

ตะวันออก ถึงลองจิจูดท่ี 105 องศา 40 ลิปดาตะวันออก โดยมีพ้ืนท่ีลุมน้ําท้ังหมดรวมประมาณ 46,991 

ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีลุมน้ําสวนใหญครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู สกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําโดยท่ัวไปจัดเปนพ้ืนท่ี

ราบสูง มีระดับอยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางระหวาง 100-200 เมตร มีเทือกเขาทางดานทิศใตและทิศ

ตะวันตกของลุมน้ํา เทือกเขาท่ีสําคัญ คือ เทือกเขาเพชรบูรณ ดงพญาเย็น ภูพาน และพนมดงรัก ทําใหพ้ืนท่ี

ของลุมน้ําดานทิศตะวันตกและทิศใต มีแนวเขาเปนตัวแบงเขตมีลาดเทจากทิศใตไปทิศเหนือ เปนแหลงกําเนิด

ของแมน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ําเลย น้ําโมง น้ําสวย หวยหลวง แมน้ําสงคราม หวยน้ํากํ่า เปนตน มีอาณาเขตติด
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กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวทางทิศเหนือ ทิศใตติดกับลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําชี ลุมน้ํามูล 

ทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุมน้ํานาน 

          สวนลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) มีพ้ืนท่ี 10,183 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีลุมน้ําสวนใหญครอบคลุม

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายและพะเยา พ้ืนท่ีลุมน้ําตั้งอยูระหวางละติจูดท่ี 18 องศา 45 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดท่ี 20 

องศา 30 ลิปดาเหนือ และระหวางลองจิจูดท่ี 99 องศา 25 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดท่ี 100 องศา 35 

ลิปดาตะวันออก ลุมน้ําโขง (เหนือ) มีอาณาเขตติดตอ คือ ทิศเหนือติด กับสหภาพพมา และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใตติดกับลุมน้ํายม ทิศตะวันออกติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว และทิศตะวันตกติดกับลุมน้ําแมกก สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของลุมน้ําโขง (เหนือ) ลอมรอบไปดวย

เทือกเขา มีระดับความสูงระหวาง 300 - 1,550 เมตรระดับน้ําทะเลปานกลาง เทือกเขาท่ีสําคัญ ไดแก 

เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปนน้ํา ดอยแมสุก ดอยขุนแมต้ําและดอยขุนแมตอม เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1-1 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศและลาํนํ้าสาขาในลุมนํ้าโขง 

(ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, 2555) 
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ตารางท่ี 2.1-1 แสดงพ้ืนท่ีในเขตลุมนํ้าโขง 

(ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, 2555) 

 

           การแบงลุมน้ําสาขาในลุมน้ําโขง ไดกําหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาสํารวจ

ออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุมน้ําหลักของประเทศไทย (กรมทรัพยากรน้ํา, 2548) โดยพิจารณาหลักเกณฑ

การแบง ขอบเขตลุมน้ําสาขา การเรียกชื่อลุมน้ํา ลําน้ํา และการกําหนดรหัสลุมน้ํา โดยยึดถือ “มาตรฐานลุมน้ํา

และลุมน้ําสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนยขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) ภายใตคณะกรรมการ

อุทกวิทยาแหงชาติ (ปจจุบันไดรวมอยูในกรมทรัพยากรน้ํา) ซ่ึงปรากฏอยูในรายงานผลการวิจัยเรื่อง ทะเบียน

ประวัติและแผนท่ีแสดงตําแหนงสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (เดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 

2539) เปนแนวทางในการ ดําเนินงาน และไดทําการปรับเพ่ิมเติมหลักเกณฑบางประการใหชัดเจนและ

สมบูรณข้ึน โดยมีการนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาพิจารณารวม ไดแก แผนท่ีการแบงขอบเขตลุมน้ําของ

หนวยงานตางๆ ในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน แนวคันก้ันน้ําทวม 

และการสํารวจสนามในบางพ้ืนท่ี รวมท้ังไดใชแผนท่ีภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ชุดปจจุบนัจากกรมแผน

ท่ีทหารมาใชในการกําหนดขอบเขตลุมน้ํา ซ่ึงแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําโขงออกเปน 37 ลุมน้ําสาขา  
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 2.1.2 ลุมน้ําชี 

  ลุมน้ําช ีตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีลุมน้ํารวมท้ังสิ้น 

49,131.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,707,453 ไร มีพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขต 14 จังหวัด ไดแก ชัยภูมิ ขอนแกน 

หนองบัวลําภู อุดรธานี มหาสารคาม นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ กาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี   

ศรสีะเกศ และมุกดาหาร ลุมน้ําชีตั้งอยูระหวางละติจูดท่ี 15 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดท่ี 17 องศา 30 

ลิปดาเหนือ และอยูระหวางลองจิจูดท่ี 101 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดท่ี 104 องศา 30 ลิปดา

ตะวันออก ทิศเหนือติดกับลุมน้ําโขง ทิศใตติดกับลุมน้ํามูล ทิศตะวันออกติดกับลุมน้ําโขงและลุมน้ํามูล ทิศ

ตะวันตกติดกับลุมน้ําปาสัก สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําชีประกอบไปดวยเทือกเขาสูง ทางทิศตะวันออกและ

ทิศเหนือคือเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตก คือ เทือกเขาดงพญาเย็น ซ่ึงเปนตนกําเนิดของแมน้ําชีและแมน้ําสาขา

ท่ีสําคัญหลายสาย สวนพ้ืนท่ีตอนกลางเปนท่ีราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนินเล็กนอยทางตอนใตของลุมน้ํา ลําน้ํา

สายหลัก คือ แมน้ําชี ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ น้ําพรม น้ําพอง น้ําเชิญ ลําปาว และน้ํายัง 

           แมน้ําชี มีตนกําเนิดมาจากยอดเขาในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ ในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ 

จังหวัดชัยภูมิ ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานอําเภอจัตุรัส และอําเภอเมืองชัยภูมิ แลวไหลยอนข้ึนไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ อําเภอมัญจาคีรี อําเภอเมืองขอนแกน และ

วกลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอเสลภูมิ อําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอเมืองยโสธร อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ไหลลงมาบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 830 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.1-2 แสดงพ้ืนท่ีในเขตลุมนํ้าชี 

(ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, 2555) 
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รูปท่ี 2.1-2 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศและลาํนํ้าสาขาในลุมนํ้าชี 

(ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, 2555) 

 

             ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญในลุมน้ําชี ไดแก น้ําพรม น้ําเชิญ น้ําพอง ลําน้ําปาว และน้ํายัง โดยน้ํา

พรมท่ีมีตน กําเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น ซ่ึงเปนสันปนน้ําของลุมน้ําชีและลุมน้ําปาสัก ไหลผานจังหวัด

ชัยภูมิมาบรรจบกับน้ําเชิญ แลวไหลมาลงอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน น้ําเชิญมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาดงพญา

เย็น ซ่ึงเปนสันปน น้ําของลุมน้ําชีและลุมน้ําปาสักเชนเดียวกับน้ําพรมไหลผานจังหวัดชัยภูมิเขาสูจังหวัด

ขอนแกน แลวไหลมาลงอาง เก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนเชนกัน น้ําพองมีตนกําเนิดมาจากภูกระดึง ไหลผานภูกระดึง 

และอําเภอตางๆ ในจังหวัด เลยเขาสูจังหวัดขอนแกน กอนบรรจบกับแมน้ําชีท่ีอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

ลําน้ําปาวมีตนกําเนิดมาจาก หนองหาน กุมภวาป ในจังหวัดอุดรธานี ไหลผานจังหวัดกาฬสินธุ มาบรรจบกับ

แมน้ําชีท่ีก่ิงอําเภออองคา ลําน้ํา ยังมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน ซ่ึงเปนสันปนน้ําของลุมน้ําชีกับลุมน้ํา

สงคราม ไหลผานจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดรอยเอ็ด มาบรรจบกับแมน้ําชีกอนถึงอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

                         การแบงลุมน้ําสาขาในลุมน้ําชี ไดกําหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาสํารวจ

ออกแบบสถานี อุทกวิทยา 25 ลุมน้ําหลักของประเทศไทย (กรมทรัพยากรน้ํา, 2548) โดยพิจารณาหลักเกณฑ

การแบง ขอบเขตลุมน้ําสาขา การเรียกชื่อลุมน้ํา ลําน้ํา และการกําหนดรหัสลุมน้ํา โดยยึดถือ “มาตรฐานลุมน้ํา

และลุมน้ําสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนยขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) ภายใตคณะกรรมการ

อุทกวิทยาแหงชาติ (ปจจุบันไดรวมอยูในกรมทรัพยากรน้ํา) ซ่ึงปรากฏอยูในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียน

ประวัติ และ แผนท่ีแสดงตําแหนงสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (เดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 
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2539) เปนแนวทางในการ ดําเนินงาน และไดทําการปรับเพ่ิมเติมหลักเกณฑบางประการใหชัดเจนและ

สมบูรณข้ึน โดยมีการนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาพิจารณารวม ไดแก แผนท่ีการแบงขอบเขตลุมน้ําของ

หนวยงานตางๆ ในระบบ GIS รายงาน การศึกษา แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน แนวคันก้ันน้ําทวม 

และการสาํรวจสนามในบางพ้ืนท่ีรวมท้ัง ไดใชแผนท่ีภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ชุดปจจุบนัจากกรมแผน

ท่ีทหารมาใชในการกําหนดขอบเขตลุมน้ํา ซ่ึงแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําชีออกเปน 20 ลุมน้ําสาขา  

 

 2.1.3 ลุมน้ํามูล 

  ลุมน้ํามูล ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีประมาณ 71,060 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 44,412,479 ไร ตั้งอยูระหวางละติจูดท่ี 14 องศา 7 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดท่ี 16 องศา 20 ลิปดา

เหนือ และระหวางลองจิจูดท่ี 101 องศา 17 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดท่ี 105 องศา 40 ลิปดาตะวันออก 

พ้ืนท่ีสวนใหญครอบคลุม 10 จังหวัด รวม 118 อําเภอ 19 ก่ิงอําเภอในภาคอีสานตอนลาง และบางสวนของ

ภาคอีสานตอนกลาง ลุมน้ํามูลมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดตอกับลุมน้ําชีและลุมน้ําโขงอีสาน ทิศใตติดกับลุมน้ํา

ปราจีนบุรี ลุมน้ําโตนเลสาปและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศตะวันออกติดกับลุมน้ําโขงและประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุมน้ําปาสักและลุมน้ําบางปะกง 

          ทางตอนบนของลุมน้ํามีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบสูง มีเทือกเขาบรรทัดและ

พนมดงรักเปน แนวยาวอยูทางทิศใต มีระดับความสูงเหนือน้ําทะเลปานกลางประมาณ 300 ถึง 1,350 เมตร 

ซ่ึงเปนตนกําเนิดของแมน้ํามูลและลําน้ําสาขาตางๆ จากนั้นพ้ืนท่ีคอยๆ ลาดต่ําลงมาทางทิศเหนือสูแมน้ํามูล ท่ี

ระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 ถึง 150 เมตร สําหรับสภาพภูมิประเทศทางดานทิศ

เหนือของลุมน้ําเปนเนินเขาระดับไมสูงมากนักประมาณ 150 ถึง 250 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 

จากนั้นพ้ืนท่ี คอยๆลาดต่ําลงมาทางทิศใตสูแมน้ํามูลเชนกัน สวนทางตอนลางของลุมน้ําสภาพภูมิประเทศสวน

ใหญยังคงเปน ท่ีราบสูงและมีทิวเขาพนมดงรักเปนแนวยาวทางตอนใต พ้ืนท่ีจะคอยๆลาดลงไปทางดาน

ตะวันออกในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ สภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบสลับเนินเขา สวนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยโสธร และอํานาจเจริญสวน ใหญเปนท่ีราบลุมสลับลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน ความสูงของพ้ืนท่ีโดย

เฉลี่ย 200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ลุมน้ํามูลแบงตามสภาพภูมิประเทศออกเปน 2 สวน คือ ลุมน้ํา

มูลตอนบน และลุมน้ํามูลตอนลาง มีแมน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ํามูล เปนแมน้ําสายหลัก นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขา

ตางๆ อีกหลายสาย ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญๆ มีดังนี้ 

                    1.ลําตะคอง มีตนกําเนิดบริเวณสันปนน้ําของลุมน้ํามูล ลุมน้ําปาสัก และลุมน้ํา

นครนายก ไหลผาน อําเภอปากชอง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และบรรจบกับแมน้ํามูลทายน้ํา อําเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการสรางเข่ือนก้ันน้ําลําตะคอง ทําใหอางเก็บน้ําลําตะคองสามารถใชเพ่ือการ

ชลประทานมีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 3,318 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 510 
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ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 2.62 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                               2.ลาํพระเพลิง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ํา

นครนายก ไหลผาน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และบรรจบแมน้ํามูลบริเวณ อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา ในลําพระเพลิงมีการสรางเข่ือนเพ่ือการชลประทาน มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 2,324 ตาราง

กิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 367 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 1.89 ของ

ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                     3.ลําปลายมาศ มีตนกําเนิดจากบริเวณเทือกเขาพรมแดนติดตอกับประเทศกัมพูชา

ประชาธิปไตย ไหลผานอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และบรรจบแมน้ํามูลท่ี อําเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 3,941 ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 457 ลาน ลบ.

ม. หรือประมาณรอยละ 2.18 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                       4.ลําช ีมีตนกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ไหลผาน

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร และบรรจบแมน้ํามูลบริเวณเหนือน้ํา อําเภอทา

ตูม จังหวัดสุรินทร เล็กนอย มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 5,061 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ

ประมาณปละ 904 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 4.63 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของ

ลุมน้ํามูล 

                     5.หวยทับทัน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ไหลผาน

อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และบรรจบแมน้ํามูลท่ี อําเภอราษีไศล 

จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 3,680 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 

897 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 4.64 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                     6.ลําเชิงไกร มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ําปาสัก 

ไหลผานอําเภอดานขุนทด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และไหลลงบรรจบแมน้ํามูลกอนถึง อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 2,958 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 

263 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 1.35 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                     7.ลําสะแทด มีตนกําเนิดจากท่ีราบสูงสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี ไหล

ผานอําเภอปะทาย จังหวัดนครราชสีมา ลงมาบรรจบแมน้ํามูลตอนใตของอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย มี

พ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 3,192 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 385 ลานลูกบาศก

เมตร หรือประมาณรอยละ 1.98 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                      8.ลําเสียวใหญ มีตนกําเนิดจากท่ีราบสูงสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี มีลํา

น้ําสาขา คือลําเตา ลําเสียวใหญ และลําเสียวนอย ไหลมาบรรจบกันเปนลําเสียวใหญท่ีอําเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด แลวมาบรรจบกับหวยกากวากเปนลําเสียวไหลลงแมน้ํามูลท่ีเหนือน้ํา อําเภอราษีไศล จังหวัด

ศรีสะเกษ มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 4,381 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 828 ลาน
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ลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 4.25 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                                9.หวยสําราญ มีตนกําเนิดจากเทือกเขาดานใตของอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

ไหลบรรจบกับหวยแฮดท่ี อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กอนท่ีจะไหลลงแมน้ํามูล มีความยาวลําน้ําประมาณ 

180 กิโลเมตร มีปริมาณพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 3,549 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณป

ละ 1,016 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 5.22 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                      10.หวยขยุง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาดานใตของ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะ

เกษ ไหลผานอําเภอกันทรลักษ ไปบรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึงสบชี-มูล เล็กนอย มีความยาวลําน้ําประมาณ 

175 กิโลเมตร โดยมีหวยทาเปนลําน้ําสาขามีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร พ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 3,356 

ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 1,466 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 

7.53 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                       11.ลําโดมใหญ มีตนกําเนิดจากเทือกเขาดานใตของอําเภอนายืน จังหวัด

อุบลราชธานี ไหลผานอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีดานเหนือของอําเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวลําน้ําประมาณ 220 กิโลเมตร พ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 4,909 

ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 2,440 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 

12.53 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                       12.ลําโดมนอย มีตนกําเนิดจากเทือกเขาชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชาไหล

ผานอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และไปบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีดานเหนือน้ํา อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี เล็กนอย บนลําน้ํานี้ ไดมีการกอสรางเข่ือนสิรินธร เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาและสงน้ําใหพ้ืนท่ี

ชลประทานไดประมาณ 160,000 ไร มีความยาวลําน้ําประมาณ 127 กิโลเมตร พ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 2,197 

ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 1,667 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 

8.56 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 

                       13.ลําเซบาย มีตนกําเนิดจากสันปนน้ําของลุมน้ําเซบายและลุมน้ําหวยบังอี ไหล

ผานอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึง อําเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เล็กนอย พ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 3,132 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ

ประมาณปละ 1,666 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 8.54 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมด

ของลุมน้ํามูล 

                       14.ลําเซบก มีตนกําเนิดจากท่ีบริเวณจังหวัดอํานาจเจริญ ไหลผานอําเภอตระการ

พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไหลไปบรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึงอําเภอพิบูลมังสาหาร พ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 

3,665 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 1,986 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณ

รอยละ 10.18 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ํามูล 
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รูปท่ี 2.1-3 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศและลาํนํ้าสาขาในลุมนํ้ามูล 

(ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.1-3 แสดงพ้ืนท่ีในเขตลุมนํ้ามูล 

(ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, 2555) 
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         แมน้ํามูลมีตนกําเนิดจากเทือกเขาทางตอนใตของจังหวัดนครราชสีมาและมีลําตะคองไหลผาน

เข่ือน ลําตะคองมาบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นอกจากลําตะคองแลวยังมีลําพระ

เพลิงท่ีไหล ผานเข่ือนลําพระเพลิง เข่ือนมูลบน และเข่ือนลําแซะดานตนน้ําไหลบรรจบแมน้ํามูลท่ีอําเภอโชค

ชัย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นแมน้ํามูลจะไหลไปทางตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเปนท่ีตั้งของ

โครงการชลประทาน ทุงสัมฤทธิ์ท่ีมีการกอสรางฝายก้ันแมน้ํามูล 2 แหง คือ ฝายสัมฤทธิ์ และฝายพิมาย น้ําท่ี

ไหลผานฝายจะไหลไป จังหวัดบุรีรัมย ท่ีมีลําปลายมาศมาไหลบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีอําเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา ซ่ึงเปนบริเวณใกล กับบริเวณท่ีสรางฝายชุมพวงก้ันแมน้ํามูล (ฝายชุมพวงนี้ เปนฝายดานตนน้ํา

มูลฝายแรกของโครงการโขง-ช-ีมูล) แมน้ํามูลจะไหลตอไปทางตะวันตกเขาจังหวัดบุรีรัมย โดยมีฝายบานเขวา 

(ฝายในโครงการโขง-ช-ีมูล) ตั้งอยูท่ี อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

จากนั้นแมน้ํามูลไหลเขาจังหวัดสุรินทร โดยมีลําชีไหลบรรจบแมน้ํามูลท่ีอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

และมีการกอสรางฝายตุงลุง (ฝายในโครงการโขง-ช-ีมูล) ถัดจากบริเวณนี้ คือ บริเวณอําเภอชุมพลบุรี จังหวัด

สุรินทร แมน้ํามูลจะไหลตอเขาจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีหวยทับทันไหลบรรจบแมน้ํามูลท่ีอําเภอราษีไศล จังหวัด

ศรีสะเกษ ท่ีมีฝายราษีไศล (ฝายในโครงการโขง-ช-ีมูล) ก้ันแมน้ํามูลอยู สวนดานใตของจังหวัดศรีสะเกษ มี

หวยขยุง ไหลบรรจบแมน้ํามูลและมีฝายหัวนา (ฝายในโครงการโขง-ช-ีมูล) ท่ีบริเวณอําเภอกันทรารมย จังหวัด

ศรีสะเกษ ตอจากจุดนี้ จะเปนจุดบรรจบกันของแมน้ําชีกับแมน้ํามูล จากนั้นมีลําเซบายไหลบรรจบแมน้ํามูลท่ี

อําเภอเมืองอุบลราชธานี และลําเซ (ลําเซบก) ไหลบรรจบแมน้ํามูลท่ีอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

ซ่ึงในอําเภอนี้จะมีลําโดมใหญไหลบรรจบแมน้ํามูลเชนเดียวกันโดยฝายลําโดมใหญ (ฝายในโครงการโขง-ช-ีมูล) 

ตั้งอยูในลําโดมใหญบริเวณอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กอนท่ีแมน้ํามูล ไหลลงแมน้ําโขงมีลํา

โดมนอยบรรจบแมน้ํามูลบริเวณอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในลําโดมนอยมีเข่ือนสิรินธรสรางก้ันลํา

น้ําอยู 

การแบงลุมน้ําสาขาในลุมน้ํามูล ไดกําหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาสํารวจออกแบบสถานี

อุทกวิทยา 25 ลุมน้ําหลักของประเทศไทย (กรมทรัพยากรน้ํา, 2548) โดยพิจารณาหลักเกณฑการแบง

ขอบเขตลุมน้ําสาขา การเรียกชื่อลุมน้ํา ลําน้ํา และการกําหนดรหัสลุมน้ํา โดยยึดถือ “มาตรฐานลุมน้ําและลุม

น้ําสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนยขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) ภายใตคณะกรรมการอุทกวิทยา

แหงชาติ (ปจจุบันไดรวมอยูในกรมทรัพยากรน้ํา) ซ่ึงปรากฏอยูในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ 

และแผนท่ีแสดงตําแหนงสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (กุมภาพันธ 2539) เปนแนวทางใน

การดําเนินงาน และไดทําการปรับเพ่ิมเติมหลักเกณฑบางประการใหชัดเจนและสมบูรณข้ึน โดยมีการนําขอมูล

จากแหลงตางๆ มาพิจารณารวม ไดแก แผนท่ีการแบงขอบเขตลุมน้ําของหนวยงานตางๆ ในระบบ GIS 

รายงานการศึกษา แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน แนวคันก้ันน้ําทวม และการสํารวจสนามในบางพ้ืนท่ี 
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รวมท้ังไดใชแผนท่ีภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ชุดปจจุบันจากกรมแผนท่ีทหารมาใชในการกําหนด

ขอบเขตลุมน้ํา ซ่ึงแบงพ้ืนท่ีลุมน้ํามูลออกเปน 31 ลุมน้ําสาขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1-4 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีลุมนํ้าในประเทศไทย และพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี(กรอบสีแดง)  

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554) 
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2.2 น้ําทวม 

 2.2.1 นิยาม 

  น้ําทวมคือสภาวะของน้ําในบริเวณนั้นๆลนไหลนองจากปกติ ซ่ึงบริเวณนั้นอาจเปนทางน้ํา

ไหลผาน หรือเปนพ้ืนท่ีต่ํา น้ําจึงไหลมารวมกัน หรืออาจเปนเพราะเปนบริเวณท่ีลมมรสุมหรือพายุพาดผาน 

เม่ือเกิดความเสียหายจะเรียกเปน อุทกภัย ซ่ึงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบและสรางความเสียหายเปน

อันดับตนๆ ของประเทศไทย เปนภัยธรรมชาติท่ีสามารถเกิดข้ึน ไดตลอดปจนบางครั้งสรางความเสียหายอยาง

ใหญหลวงจนกลายสภาพเปนภัยพิบัติไดทันที (ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา, 2550: 40)  

 2.2.2 สาเหตุการเกิด 

  2.2.2.1 เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

   2.2.2.1.1 สภาพภูมิประเทศ ในบริเวณนั้นเปนพ้ืนท่ีต่ํา หรือเปนทางผานน้ํา เม่ือฝน

ตกหนัก การระบายน้ําเปนไปไดชาเนื่องดวยสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันนอย เกิดน้ําทวมขัง อีกท้ังหากฝนตก

หนักในบริเวณภูเขาเปนระยะเวลานาน มีความลาดชันมากน้ําจะไหลรวมกันแรงกลางเปนน้ําปาไหลหลาก 

สรางความเสียหายตอบานเรือน ทรัพยสิน และผูคน 

   2.2.2.1.2 สภาพอากาศ เนื่องดวยฤดูกาลทําใหในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต บางครั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต รองความกดอากาศต่ําฝน

ตกตอเนื่อง อีกท้ังความแปรปรวนของสภาพอากาศเกิดเปนพายุเขตรอนตางๆ ไดแก พายุดีเปรสชัน พายุโซน

รอน พายุไตฝุน อีกท้ังความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ัวโลก (Climate change) ท่ีเกิดจากธรรมชาติและ

จากการกระทําของมนุษย เชน สภาวะโลกรอน (Global warming) น้ําแข็งข้ัวโลกละลาย เปนตน กอใหเกิด

ฝนตกหนักตอเนื่องกัน จนดินบริเวณนั้นไมสามารถดูดซับน้ําไดอีก และแหลงกักเก็บน้ําไมสามารถรองรับน้ํา

ไมไดแลว  

   2.2.2.1.3 ระดับน้ํา น้ําทะเลหนุนสูง ทําใหน้ําท่ีเออลนระบายออกไมได อีกท้ังฝนตก

หนักและนาน ทําใหการระบายน้ําจํานวนมาก เปนไปไดยาก 

   2.2.2.1.4 ภัยธรรมชาติอ่ืน เชน แผนดินไหว เม่ือแผนดินไหวใตน้ําในแนวระดับ 

ความรุนแรงระดับนึง จะเกิดภัยพิบัติเรียกวา สึนามิ ซ่ึงจะสรางความเสียหายมาก และเกิดน้ําทวมตามมา อีก

ท้ังยังมีสาเหตุอ่ืนดวย คือ ภูเขาไฟระเบิดใตน้ํา แผนดินถลมใตน้ํา อุกกาบาตพุงชน เปนตน 
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    2.2.2.2 เกิดจากการกระทําของมนุษย 

    2.2.2.2.1 การตัดทําลายปาไม ทําใหไมมีรากไมชอนไชพ้ืนดินและดูดซับน้ํา

ไวในดินได น้ําไหลผานเร็ว และไมมีแรงตานจากตนไมคอยชะลอน้ําและกักเก็บน้ําไวได ทําใหน้ํามีไมพอท้ังป 

และเม่ือฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก สรางความเสียหายตอผูคนและทรัพยสิน 

    2.2.2.2.2 การกอสรางสิ่งปลูกสรางท่ีต่ํา หรือทับหรือขวางทางน้ํา การปลูก

สิ่งกอสรางท่ีต่ําเม่ือฝนตกหนัก น้ําจะไหลรวมกันจากท่ีสูงไปท่ีต่ํา และเม่ือน้ําเจออุปสรรคในการไหลลงสูแมน้ํา 

การระบายจึงลาชา และเกิดน้ําทวมขังเปนเวลานาน 

 2.2.3 ประเภทของน้ําทวม 

น้ําทวมแบงออกเปน 3 ประเภท (ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา, 2550) 

  2.2.3.1 น้ําปาไหลหลาก หรือ น้ําทวมฉับพลัน (Flash Flood) มักจะเกิดข้ึนในท่ีราบต่ํา หรือ

ท่ีราบลุม บริเวณใกลภูเขาตนน้ํา เกิดข้ึนเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาตอเนื่องเปนเวลานานทําใหจํานวนน้ํา 

สะสมมีปริมาณมากจนพ้ืนดินและตนไมดูดซับไมไหวไหลบาลงสูท่ีราบต่ํา เบื้องลางอยางรวดเร็ว มีอํานาจ

ทําลายลาง รุนแรงระดับหนึ่งจนทําใหบานเรือนพังทลายเสียหายและอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได    

  2.2.3.2 น้ําทวมขัง (Drainage Flood) เปนลักษณะของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณน้ํา 

สะสมจํานวนมาก ท่ีไหลบาในแนวระนาบจากท่ีสูงไปยังท่ีต่ํา เขาทวมอาคารบานเรือน สวน ไรนา ทําใหไดรับ

ความเสียหาย หรือเปนสภาพน้ําทวมขัง ในเขตเมืองใหญท่ีเกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานาน มีสาเหตุ

มาจากระบบการระบายน้ําท่ีไมดีพอ มีสิ่งกอสรางกีดขวางทางระบายน้ําหรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนท่ีอยู

ใกลชายฝงทะเล 

  2.2.3.3 น้ําลนตลิ่ง (River Flood) เกิดข้ึนจากปริมาณน้ําจํานวนมากอันเนื่องมาจากฝนตก

หนักตอเนื่อง ไหลลงสูลําน้ําหรือแมน้ํา ปริมาณมากจนระบายลงสูลุมน้ํา ดานลางหรือออกสูปากน้ํา ไมทันทํา

ใหเกิดสภาวะน้ําลนตลิ่งเขาทวม สวน ไรนาและบานเรือนตามสองฝงน้ํา จนไดรับความเสียหายถนนหรือ

สะพานอาจชํารุด เสนทางคมนาคมถูกตัดขาดได 

 2.2.4 ผลกระทบจากน้ําทวม 

 น้ําทวมกอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายหลายดาน แบงออกเปน 

  2.2.4.1 ผลกระทบตอรางกายและจิตใจ การไดรับความบาดเจ็บ เชน ไดรับบาดเจ็บจากของ

มีคม หรือวัตถุแข็งท่ีลอยมากับน้ํา การเสียชีวิต เชน การจมน้ํา การโดนแรงกระแทกจากวัตถุในน้ํา และมี

ผลกระทบตอจิตใจ เชน การสูญเสียคนท่ีรัก การสูญเสียทรัพยสิน สูญเสียพ้ืนท่ีทํากิน    
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  2.2.4.2 ผลกระทบดานสุขภาพอนามัยตอคนในชุมขน การระบาดท่ีมากับน้ํา เชน โรคฉ่ีหนู 

โรคตาแดง โรคผิดหนัง โรคทองรวง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไขเลือดออกและไขมาลาเรีย เปนตน และ

การถูกแมลงและสัตวกัดตอย เชน งูกัด ตะขาบตอย แมงปองตอย 

  2.2.4.3 ผลกระทบตอทรัพยสิน สูญเสียและสูญหาย อาคารบานเรือนท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีทํามา

หากิน ทําอาชีพเลี้ยงสัตว รถยนต ทรัพยสินภายในบานตางๆ เชน เครื่องใชไฟฟา สิ่งมีมูลคาตางๆ เปนตน 

  2.2.4.4 ผลกระทบตอสาธารณูปโภค การใชไฟฟาถูกตัดขาด เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได 

หรืออาจใชงานไมไดจากการเกิดความเสียหายจากน้ํา และเสนทางคมนาคม ถูกตัดขาดเนื่องจากมีน้ําเออลน

และไหลเร็วและแรง มีความอันตรายมาก ดังนั้นจึงใชงานไมได 

  2.2.4.5 ผลกระทบตอพืชผลทางการเกษตรและการปศุสัตว พ้ืนท่ีทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว

ถูกน้ําทวมขัง พืชและสัตวตายลง ตลอดจนผลผลิตท่ีกักตุนไวก็ไดรับความเสียหาย  

 

2.3 พ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดอุทกภัย 

  2.3.1 นิยามและความหมาย 

 Tingsanchali (1996: 5.1-5.4) กลาววา พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย (Flood Risk Area) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาส

เกิดภัยพิบัติท่ีเกิดจากอุทกภัย และมีความเปนไปไดท่ีจะกอใหเกิดความสูญเสียและความเสียหาย ตอชีวิต 

บานเรือนและทรัพยสิน โดยท่ัวไปมี 2 ปจจัยท่ีแสดงถึงระดับความเสี่ยง คือ 1) ขนาดของเหตุการณท่ีมีโอกาส

เกิด 2) ผลกระทบท่ีตามมาเม่ือเกิดเหตุการณ 

 สุพิชฌาย ธนารุณ (2553: 19) กลาวา พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอุทกภัยเปนพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับความเสียหายจาก

อุทกภัยในรูปแบบตางๆ ซ่ึงในแตละครั้งจะประกอบดวย พ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัย และมูลคาความ เสียหายท่ีเกิด

จากอุทกภัย 

 2.3.2 การกําหนดพ้ืนท่ีเส่ียงการเกิดอุทกภัย 

 Hunt (1984 : 201-224) ไดเสนอหลักเกณฑในการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย ซ่ึงประกอบดวย ระดับ

ความรุนแรงของอุทกภัย (Flood Hazard Degree) และระดับความเสี่ยงภัย (Flood risk Degree) จาก 

บริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้  

           2.3.2.1) ระดับความรุนแรงของอุทกภัย (Flood Hazard Degree) ระดับความรุนแรงของ

อุทกภัยเก่ียวของกับขนาดของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน และโอกาสเกิดอุทกภัยนี้มีความสัมพันธกับคาบปรากฏซํ้า 

(Return Period) จึงกําหนดความรุนแรงออกเปน 4 ระดับคือ   
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                    2.3.2.1.1) อุทกภัยไมรุนแรง (No Hazard Flooding) กําหนดใหเปนสภาพน้ําทวม

คลายกับสภาพปกติ แตมีปริมาณน้ํามากกวาปริมาณน้ําในสภาพปกติเพียงเล็กนอย  

                    2.3.2.1.2) อุทกภัยรุนแรงนอย (Low Hazard Flooding) กําหนดใหเปนสภาพน้ํา

ทวมมากกวาสภาพปกติ โดยมีปริมาณน้ํามากประมาณ 2 ถึง 5 ป  

                    2.3.2.1.3) อุทกภัยรุนแรงปานกลาง (Moderate Hazard Flooding) กําหนดใหเปน

สภาพน้ําทวมมากกวาสภาพปกติ โดยมีปริมาณน้ํามากประมาณ 1.5 ถึง 2.0 เทา ของสภาพปกติ มีคาบปรากฏ

ซํ้าของโอกาสเกิด อุทกภัยระหวาง 5 ถึง 25 ป  

                    2.3.2.1.4) อุทกภัยรุนแรงมาก (High Hazard Flooding) กําหนดใหเปนสภาพ น้ํา

ทวมมากกวาสภาพปกติ โดยมีปริมาณน้ํามากกวา 2.0 เทาของสภาพปกติ มีคาบปรากฏซํ้าของโอกาสเกิด

อุทกภัยมากกวา 25 ป   

          2.3.2.2) ระดับความเสี่ยงภัย (Flood Risk Degree) ระดับความเสี่ยงอุทกภัยมีความสัมพันธ

กับกิจกรรมและการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณท่ีเกิดอุทกภัย เม่ือพิจารณาจาก

ระดับความรุนแรงของอุทกภัยแลวสามารถกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิด อุทกภัยออกเปน 4 ระดับ คือ  

                    2.3.2.2.1) พ้ืนท่ีไมเสี่ยงอุทกภัย (No Risk Flooding Area) กําหนดใหเปนพ้ืนท่ี

อุทกภัยต่ําและไมทําให สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  

                    2.3.2.2.2) พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยนอย (Low Risk Flooding Area) กําหนดใหเปนพ้ืนท่ี

ท่ีมีโอกาสเกิดอุทกภัยไมรุนแรง ทําใหเกิดความรําคาญ ไมสะดวกในการสัญจรไปมาและทําความเสียหายตอ

ทรัพยสินไมมากนัก  

                    2.3.2.2.3) พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยปานกลาง (Moderate Risk Flooding Area) 

กําหนดใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาส เกิดอุทกภัยปานกลาง ทาความเสียหายตอทรัพยสินและสิ่งกอสรางมากข้ึนแตไม

มีการสูญเสียชีวิต 

                    2.3.2.2.4) พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยรุนแรง (High Risk Flooding Area) กําหนดใหเปน

พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดอุทกภัย รุนแรงมาก และทําความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนสิ่งกอสรางมากข้ึน

กวาระดับความเสี่ยง อุทกภัยปานกลาง 

2.3.3 การทําแผนท่ีเส่ียงอุทกภัย 

 Marco (1992 : 353 – 373) กลาวถึงแผนท่ีเสี่ยงอุทกภัยวา เปนแผนท่ีภูมิประเทศท่ีทําข้ึนมา 

โดยเฉพาะ เพ่ือแสดงขอบเขตและลักษณะน้ําทวมท่ีเกิดข้ึน เปนเสนสมมติโดยใชเหตุการณน้ําทวมในอดีตเพ่ือ 
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เปนขอมูลสําคัญในการทํา ซ่ึงถาขอมูลท่ีบันทึกเหตุการณท่ีเกิดน้ําทวมนั้นมีมากพอประกอบกับ มีความถูกตอง 

แนนอน จะสามารถเขียนเสนระดับความสูงของน้ําทวมดวย  แผนท่ีเสี่ยงอุทกภัยจึงเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถ

ใชในการวางแผนปองกันอุทกภัย และลักษณะสําคัญท่ีสามารถคาดการณถึงระดับอุทกภัย ไดแกความถ่ีของ

การเกิด หรือคาบปรากฏซํ้าของ ระดับความสูง ของนา อัตราการไหล และระยะเวลาในการเกิดอุทกภัย การ

เกิดอุทกภัยแตละครั้งจะกอใหเกิดความเสียหาย และความไมสะดวกสบายแกชีวิตความเปนอยู มีผลกระทบตอ

อาณาบริเวณใกลเคียง การใชท่ีดิน ตลอดจนทรัพยสินสิ่งปลูกสรางและชีวิตมนุษย นับเปนสิ่งจาเปนท่ีตองทํา

ความเขาใจและพิจารณาถึงชนิดของอุทกภัย ขนาดความรุนแรง และคาความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือหาแนว

ทางการปองกันความเสียหายจากอุทกภัย การกําหนดเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยจึงเปนการปองกันความเสียหาย

จากอุทกภัยข้ันตน ซ่ึง ESCAP (1988 อางถึงใน Tingsanchali, 1996 : 4.1 – 4.2) ไดกําหนดวิธีการทําแผนท่ี

เสี่ยงอุทกภัย โดยใชขอมูลและปจจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

            2.3.3.1) ลักษณะทางธรณีสัณฐาน (Geomorphological Approach)  รูปแบบของ

ลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะทางธรณีสัณฐาน เชน คันดินธรรมชาติ เสนทางดินของ แมน้ําเดิมพ้ืนท่ีราบนา

ทวม บริเวณสะสมของตะกอน ขอบเขตลานตะพักลําน้ํา ลักษณะภูมิประเทศเหลานี้ แสดงใหเห็นถึงการเกิด

อุทกภัยในอดีต แตขอบเขตของน้ําทวมและบริเวณท่ีลาดชันน้ําทวมถึงสามารถประมาณ ไดในระดับข้ันตน ใน

สวนของผลกระทบตอชุมชนเมือง ไมสามารถประมาณดวยวิธีนี้ได  

             2.3.3.2) อุทกภัยท่ีเกิดในอดีต แนวทางนี้เปนวิธีไมสลับซับซอนโดยใชเสนรอบนอกของ 

พ้ืนท่ีน้ําทวมและระดับความลึกของพ้ืนท่ีน้ําทวมท่ีผานมาในอดีตเปนขอมูล ซ่ึงทําใหทราบถึงขนาดและความถ่ี

ของการเกิดอุทกภัย แตวิธีนี้ไมสามารถแสดงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

             2.3.3.3) ศึกษาวิธีการทางอุทกวิทยา (Hydrological and Hydraulic Approach) พ้ืนท่ี

เสี่ยงภัยน้ําทวมสามารถคํานวณไดจากปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําทา และเสนทางการไหลของน้ํา ลักษณะ

พ้ืนท่ีความลึก และระยะเวลา สามารถคํานวณเพ่ือหาขนาดของอุทกภัย ความถ่ีของการเกิดอุทกภัย วิธีการนี้มี

ผลตอวิธีการปองกันอุทกภัยในชุมชนเมือง แมน้ําลําธาร และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีราบน้ําทวมท่ีตองการโดยใช

คอมพิวเตอร วิธีนี้จะมีคาใชจายสูงและใชเวลามากซ่ึงตองใชขอมูลปริมาณน้ําฝน ระดับน้ํา อัตราการไหลในชวง

การเกิดอุทกภัยในอดีต ลักษณะรูปรางของแมน้ําและท่ีราบน้ําทวม ตลอดจนลักษณะของโครงสรางท่ีเปนตัว

ควบคุมอุทกภัย 

2.4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 วรเดช จันทรศร และสมบัติ อยูเมือง (2545: 17) ใหความหมายวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ 

Geographic Information System: GIS คือกระบวนการทํางานเก่ียวกับขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีดวย ระบบ
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คอมพิวเตอร ท่ีใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงรูปแบบและ

ความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท้ังหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ประสิทธิ เมฆอรุณ (2544) ศึกษาการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือวิเคราะหพ้ืนท่ี เสี่ยงตอ

การเกิดอุทกภัยในเขตลุมน้ํายมตอนลาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใชขอมูลดาวเทียม ศึกษาการใช

ประโยชนท่ีดินและขอบเขตของอุทกภัยในเขตลุมน้ํายมตอนลาง เพ่ือประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ในการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยในเขตลุมน้ํายมตอนลาง และเพ่ือศึกษามาตรการปองกันและ

บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัย ดวยเทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยดาวเทียมคอมพิวเตอร และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ผลการศึกษาพบวา การประยุกตใชขอมูล ดาวเทียม LANDSAT – 5 ระบบ TM 

วิเคราะหการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมแมน้ํายมตอนลาง พบวา พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีนาขาว รองลงมา

ไดแก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร พ้ืนท่ีเพาะปลูกไมผล และเขตชุมชนเมือง ตามลําดับ สําหรับการ

ประยกุตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยในเขตลุมแมน้ํายมตอนลาง โดย

วิเคราะหตัวแปรท่ีเปนสาเหตุโดยตรงของการเกิดอุทกภัย ไดแก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป จํานวนวันท่ีฝนตก

รายป ปริมาณฝนท่ีตกหนักมากท่ีสุด ระดับความสูงของพ้ืนท่ี และความลาดเทของพ้ืนท่ี และการวิเคราะหตัว

แปรท่ีเปนสาเหตุโดยออม ไดแก โครงขายลํานา โครงขายเสนทางคมนาคม การใชประโยชนท่ีดิน และ

คุณสมบัติของเนื้อดิน สามารถจําแนกพ้ืนท่ีไดเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตออุทกภัยระดับสูง ปานกลางต่ํา และพ้ืนท่ีท่ีไม

เสี่ยงอุทกภัย พบวา พ้ืนท่ีลุมน้ํายมตอนลางสวนมากเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง เปนพ้ืนท่ี 

3,058,443 ไร คิดเปนรอยละ 35.22 ระดับต่ํา 1,751,364 ไร คิดเปนรอยละ 22.23 และพ้ืนท่ีท่ีไมเสี่ยงตอ

อุทกภัย เปนพ้ืนท่ี 293,643 ไร คิดเปนรอยละ 3.73 ตามลําดับ และไดมีมาตรการปองกันและบรรเทาภัยจาก

อุทกภัย ไดแก การอนุรักษและปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมในพ้ืนท่ีตนน้ําหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง การ

ปลูกปาหรือไมยืนตนในบริเวณภูเขา การควบคุมการใชพ้ืนท่ีการเกษตร และการควบคุมการพัฒนาพ้ืนท่ี 

Kazakis N., Kougias I., and Patsialis T. (2015) ไดศึกษาการนําดัชนีหลายหลักเกณฑในการ 

ประเมินพ้ืนท่ีอันตรายน้ําทวมในระดับภูมิภาค โดยใชดัชนีเสี่ยงน้ําทวม Flood Hazard Index (FHI) ในการ 

กําหนดและการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาขอมูลท้ัง 7 พารามิเตอร คือการสะสมการไหล, 

ระยะทางจากเครือขายการระบายน้ํา, ความสูง, ความลาดชัน, การใชประโยชนท่ีดิน, ความเขมขนปริมาณ

น้ําฝนและธรณีวิทยา ซ่ึงไดกําหนดคาน้ําหนกั และนําไปคํานวณโดยกระบวนการวิเคราะหลําดับชั้น ซ่ึงเปน

วิธีการพัฒนา มาเพ่ือแกปญหาการดําเนินงานวิจัย ตามคาน้ําหนักท่ีได และขอมูลของพารามิเตอรท่ีแตกตาง

กันจะทําการซอนทับ และมีการทําแผนท่ีเสี่ยงน้ําทวม ตอนแรกมุงเนนวิธีการท่ีจะสงผลใหดัชนีเสี่ยงน้ําทวม 
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(FHI) และสอดคลองกับนาทวมแผนท่ี การวิเคราะหความไวกับคาพารามิเตอร โดยนําคาท่ีไดจาก FHI มา

คํานวณเปนดัชนีปรับปรุง FHIS (methodology named FIGUSED-S) และการทําแผนท่ีน้ําทวม และ

สนับสนุนความเชื่อม่ันของวิธี FIGUSED โดยเปรียบเทียบผลท่ีไดกับประวัติของเหตุการณน้ําทวมในอดีตและ

ไดรับการยืนยันวาวิธีการท่ีเสนอใหมีผลท่ีถูกตอง  

 

รูปท่ี 2.5-1 แผนผังแสดงข้ันตอนการทํางานวิจัย 

(Kazakis N., Kougias I.,and Patsialis T, 2015) 

 

 

 

รูปท่ี 2.5-2 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีความเสี่ยงภัยนํ้าทวม 

(Kazakis N., Kougias I. ,and Patsialis T, 2015) 
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 García et al. (2016) ไดทําการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีออนไหวตอสภาพน้ําทวมในบริเวณดานลาง Madre 

de Dios ประเทศเปรูโดย โดยใชดัชนีออนไหวตอการเกิดน้ําทวม Hydromorphometric Contrast Index 

(HCI) ในการกําหนดและการวิเคราะหความออนไหว ซ่ึงไดทําการวิเคราะหโดยอาศัยปจจัยทางธรณีสัณฐาน 

(Geomorphological) ซ่ึงประกอบไปดวย 2 ดัชนี คือ ดัชนีระยะทางแนวตั้งจากลําน้ําและดชันีพ้ืนท่ีท่ีเปน

หลุม ท่ียุบต่ํา และปจจัยทางอุทกวิทยา (Hydrological) ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ดัชนี คือการไหลบาของน้ําบน

พ้ืนผิว, ดัชนีความชุมชื้นภูมิประเทศ, พ้ืนท่ีรับน้ํา ซ่ึงขอมูลท้ังหมดนี้สามารถกําหนดขอบเขตของสถานการณน้ํา

ทวม และสามารถแบงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวมได 

 

 

รูปท่ี 2.5-3 แผนผังแสดงข้ันตอนการทํางานวิจัย 

(García et al, 2016) 
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รูปท่ี 2.5-4 แผนท่ีแสดงดัชนีท่ีมีอิทธิพลตอความออนไหวตอการเกิดนํ้าทวมท้ังหมด 

(García et al, 2016) 

 

 
รูปท่ี 2.5-5 แผนท่ีแสดงความออนไหวตอการเกิดนํ้าทวม 

(García et al, 2016) 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

              การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหปจจัยทางลักษณะภูมิประเทศ ท่ีมีผลตอการเกิดน้ําทวมเพ่ือ

นําไปสรางแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีความออนไหวตอการเกิดน้ําทวมโดยดําเนินการท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น เพ่ือ

ดําเนินการศึกษาไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางในการปองกัน และบรรเทาผลกระทบ

จากอุทกภัย ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษาตามหัวขอตอไปนี้  

                     3.1 อุปกรณท่ีใชในการศึกษา  

                     3.2 ข้ันตอนการศึกษา  

3.1 อุปกรณท่ีใชในการศึกษา  

              3.1.1 แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ขนาดความละเอียด 90 x 

90 เมตร  

              3.1.2 คอมพิวเตอรฮารดแวร  

              3.1.3 โปรแกรม SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses)  

              3.1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอรดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS  

3.2 ข้ันตอนการศึกษา  

              3.2.1 ศึกษางานวิจัยและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

                      3.2.1.1. ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังทางทฤษฎีและพ้ืนท่ีศึกษา  

                      3.2.1.2. ดาวนโหลดแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM)   

                      3.2.1.3. เตรียมโปรแกรมท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล โดยโปรแกรมท่ีใชในการประมวลผล

และ แสดงผล ขอมูลคือ System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA)  

                      3.2.1.4. เตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอรดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS เพ่ือจัดทํา

แผนท่ี  

              3.2.2 ศึกษาหลักเกณฑและปจจัยท่ีมีอิทธิพลความออนไหวตอการเกิดอุทกภัย   

                      3.2.2.1 หลักเกณฑธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphological criteria)  

                                 3.2.2.1.1. ลักษณะธรณีสัณฐานเปนหลุม/ท่ียุบต่ํา (Closed depression)  คือ 

พ้ืนท่ีท่ีไมราบเรียบหรือพ้ืนท่ีราบท่ีอยูต่ํากวาระดับพ้ืนท่ีขางเคียง ซ่ึงเม่ือมีฝนตกรุนแรงหรือฝนตกติดตอกันเปน

เวลานานก็จะทําใหเกิดปริมาณน้ําสะสมไหลทวมพ้ืนท่ีนั้นได 

                                 3.2.2.1.2. ระยะทางแนวตั้งจากลําน้ํา (Vertical distance to the channel 

network)  คือ คาความสูงภูมิประเทศท่ีอางอิงกับความสูงทางน้ําท่ีใกลท่ีสุดในลุมน้ํานั้นๆ สามารถจําแนก 

ลักษณะธรณีสัณฐานไดทําใหเราสามารถคาดการณบริเวณท่ีจะเกิดน้ําทวมได  
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                        3.2.2.2 หลักเกณฑอุทกวิทยา (Hydrological criteria)  

                                  3.2.2.2.1. พ้ืนท่ีรับน้ํา (Modified Catchment Area) คือ พ้ืนท่ีท่ีไดรับปริมาณ

น้ําท่ีสะสมอยูในแตละพ้ืนท่ี เปนปจจัยสําคัญในการอธิบายการเกิดน้ําทวม  

                                  3.2.2.2.2. การจําลองการไหลของน้ําและวิเคราะหทิศทางการไหล โดยในการ

วิเคราะหการไหลจะพิจารณาจุดโดยรอบท้ัง 8 ทิศทาง (Runoff-overland flow D8) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของ

โดยตรงกับความลาดชันและทิศทางของความลาดชันของพ้ืนท่ี มีผลตอทิศทางการเคลื่อนท่ีของน้ําท่ีไหลจาก

พ้ืนท่ีสูงลงสูพ้ืนท่ีต่ําและมีผลตอการเกิดน้ําทวม เพราะเปนองคประกอบท่ีจําเปนตองใชกระบวนการคํานวณ

ปริมาณการไหลสะสมเพ่ือใชใน การคํานวณปริมาณน้ําทาสําหรับนําไปใชในการจําลองการเกิดน้ําทวม 

                                  3.2.2.2.3. ดัชนีความชุมชื้นภมิูประเทศ (Topographic wetness index) คือ 

การใชงานหลักนี้สัมพันธกับน้ําทาหรือน้ําท่ีไหลบาไปตามพ้ืนผิว (Runoff) โดยเกิดจากเม่ือพ้ืนผิวดินเกิด

ความชื้นหรือมีฝนตก เม็ดดินจะเก็บน้ําไวในรูพรุนไวจนกระท่ังดินอ่ิมตัวดวยน้ํา ไมสามารถเก็บน้ําไดมากกวานี้

แลว จนกระท่ังสงผลใหระดับน้ําใตดิน (Water Table) เขาใกล พ้ืนผิวมากข้ึนซ่ึงเกิดจากปรากฏการณของอุทก

วิทยาท่ีมีฝนตกชุกหนาแนนหรือติดตอกันเปนเวลานาน โดยคาท่ีไดนี้จะสามารถบงบอกไดวาพ้ืนท่ีใดมีความชุม

ชื้นสูง พ้ืนท่ีใดมีความชุมชื้นต่ํา โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้นสูงจะอยูบริเวณใกลลําธาร หรือเปนบริเวณท่ีราบ

เปนสวนมาก   

  

           3.2.3 วิธีการรวมคาผลลัพธปจจัยท้ังหมดท่ีมีอิทธิพลความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม   

                   3.2.3.1. คามาตรฐาน (Standard value) เปนการแปลงขอมูลเพ่ือใหสามารเปรียบเทียบกันได

ระหวางขอมูลหรือระหวางตัวแปรโดยใช สมการ  

(Vi-μ) / σ 

                              Vi คือ คาขอมูลแตละตัวแปร (value of each raster map cell)   

                              μ คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean of the values of all raster map cells)  

                              σ คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation of the values of all raster map cells) 
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                    3.2.3.2. คาดัชนีแสดงความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม (Hydromorphometric Contrast Index)  
 

HCI= (CD + MCA +D8 +TW1- VD) 
 

                                CD: Closed depressions  

                                VD: Vertical distance to drainage network  

                                CA: Catchment area  

                                D8: Runoff-overland flow  

                               TWI: Topographic wetness index  
 

          3.2.4 การวิเคราะหกราฟขอมูลคาดัชนีแสดงความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม (Histogram Analysis)      

          3.2.5 การจัดกลุมประเภทของขอมูลใหม (Reclassification and categorization of data) 

 

  
ตารางท่ี 3.2-1 แสดงการจัดกลุมประเภทขอมูลใหม 

 

          3.2.6 จัดทําแผนท่ีแสดงระดับความออนไหวการเกิดน้ําทวมบริเวณลุมน้ํานาน  

          3.2.7 อภิปรายและสรุปผลการศึกษา  

          3.2.8 นําเสนอในรูปแบบสัมมนาและจัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

            จากการวิเคราะหและแบงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม ไดผลออกมาเปนแผนท่ี โดยผูวิจัย 

ไดแบงผลการศึกษาเปน 3 สวน ไดแก 

            4.1 แผนท่ีแสดงหลักเกณฑและดัชนีท่ีมีอิทธิพลตอความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม      

                 จังหวัดอุบลราชธาน ี

            4.2 แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีออนไหวตอการเกิดน้ําทวม โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศ- 

                 ภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) จังหวัดอุบลราชธานี 

            4.3 ตารางแบงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวมและแผนท่ีแสดงระดับความออนไหวตอ 

                 การเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานี 

มีรายละเอียดของแตละสวน ดังนี้ 

4.1 แผนท่ีแสดงหลักเกณฑและดัชนีท่ีมีอิทธิพลตอความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานี 

        4.1.1 หลักเกณฑธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphological criteria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1-1 แผนท่ีแสดงหลักเกณฑธรณสีัณฐานวิทยา ของ Closed depression (ทางซาย) และ 

 Vertical distance to channel network (ทางขวา) 
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                       4.1.1.1 ลักษณะธรณีสัณฐานเปนหลุม/ท่ียุบต่ํา (Closed depression)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1-2 แผนท่ีแสดงดัชนีลักษณะธรณสีัณฐานเปนหลมุ/ท่ียุบต่ํา (Closed depression) 

               จากรูป 4.1-2 แสดงใหเห็นวา พ้ืนท่ีสวนใหญของพ้ืนท่ีศึกษามีสีเหลือง หรืออยูในระดับ Closed 

depression ต่ํา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา จังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ําท่ีเปนพ้ืนท่ีต่ํา แทบไม

มีความลาดเอียงของพ้ืนท่ีเลย และมีคาสูงท่ีบริเวณตามแมน้ํามูลและแมน้ําชีบางสวนทางดานตะวันตกของ

จังหวัดอุบลราชธานี หรือท่ีอําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ อําเภอเข่ืองในและอําเภอแดนมดแดง 

แสดงวาบริเวณนี้มีลักษณะเปนรองน้ําท่ีมีระดับต่ํากวาบริเวณโดยรอบ ดังนั้น บริเวณท่ีมีคา Closed 

depression สูง จะมีโอกาสเกิดน้ําทวมมากกวาในบริเวณท่ีมีคา Closed depression ต่ํา 
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                          4.1.1.2 ระยะแนวตั้งของภูมิประเทศเทียบกับลําน้ํา (Vertical distance to the 

channel network) 

 

รูปท่ี 4.1-3 แผนท่ีแสดงดัชนีระยะแนวตั้งของภูมิประเทศเทียบกับลาํนํ้า (Vertical distance to the channel network) 

 

            จากรปู 4.1-3 แสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีสวนใหญมีสีเหลืองยกเวนบริเวณทางดานตะวันออกและดานใต

ของจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงระดับความสูงกวาพ้ืนท่ีสวนใหญ เปนเนินสันดินริมฝงแมน้ําโขง ดังนั้นคา Vertical 

distance to channel network จึงมีคาสูงกวาบริเวณอ่ืนเพราะดัชนีนี้คือระยะความสูงท่ีอางอิงกับระดับลํา

น้ําท่ีใกลท่ีสุด ดังนั้นพ้ืนท่ีต่ําสุดจึงมีคาเทากับ 0 เปนคาอางอิงหรือสีเหลืองนั่นเอง ซ่ึงยิ่งพ้ืนท่ีศึกษามี Vertical 

distance to channel network บริเวณกวาง ยิ่งทําใหมีโอกาสการเกิดน้ําทวมต่ํา 
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          4.1.2 หลักเกณฑอุทกวิทยา (Hydrological criteria)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1-4 แผนท่ีแสดงหลักเกณฑทางอุทกวิทยา ของ Topographic wetness index (a), Runoff-overland flow (b)  

และ Modified catchment area (c) 

(a) (b) 

(c) 
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                           4.1.2.1 พ้ืนท่ีรับน้ํา (Modified Catchment Area)  

 

 
 

รูปท่ี 4.1-5 แผนท่ีแสดงดัชนีพ้ืนท่ีรับนํ้า (Modified Catchment Area) 

 

           จากรูป 4.1-5 แสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีสวนใหญมีสีเหลือง มีสีแดงบางในทางดานตะวันออกและทางใต

ของจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสูงกวาบริเวณอ่ืนทําใหเกิดฝนตกมากกวา จึงเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ําไดดีกวา

บริเวณอ่ืน ท่ีเปนสีเหลือง ดังนั้นหากมีพ้ืนท่ีรองรับน้ํามาก ทําใหเกิดฝนตกมาก ปริมาณน้ํามาก ก็จะเพ่ิมโอกาส

การเกิดน้ําทวมไดมากข้ึน 
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                           4.1.2.2 ปริมาณน้ําท่ีไหลบาบนผิวดิน (Runoff-overland flow)  

 

 
รูปท่ี 4.1-6 แผนท่ีแสดงดัชนีปริมาณนํ้าท่ีไหลบาบนผิวดิน (Runoff-overland flow) 

 

             จากรูป 4.1-6 แสดงใหเห็นวา Runoff-overland flow คอนขางกระจายตัวท่ัวท้ังพ้ืนท่ีศึกษาเห็น

เปนจุดสีสม แตจากการสังเกตจะมีการกระจุกตัวทางบริเวณดานตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี หรือท่ี

อําเภอเข่ืองใน อําเภอมวงสามสิบ อําเภอเมือง และอําเภอวารินชําราบ  

             ดัชนีนี้เปนดัชนีท่ีไดมาจากแบบจําลองการไหลของน้ําท้ัง 8 ทิศทาง ดังนั้นหากบริเวณท่ีมี Runoff-

overland flow มาก แสดงวามีการไหลของน้ําในบริเวณนั้นมาก มีโอกาสเกิดน้ําทวมไดมาก 
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                           4.1.2.3 ดัชนีความชุมช้ืนภูมิประเทศ (Topographic wetness index)  

 

 
รูปท่ี 4.1-7 แผนท่ีแสดงดัชนีความชุมช้ืนภูมิประเทศ (Topographic wetness index) 

 

           จากรูป 4.1-7 แสดงคา TWI ท่ีมีการกระจายตัวในระดับท่ีเทากันท่ัวบริเวณ ยกเวนบริเวณทาง

ตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการกระจุกตัวของ TWI สีมวงท่ีมีคามากกวาบริเวณอ่ืนอยู หรือกลาวได

วา ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีอําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอเข่ืองใน อําเภอมวงสามสิบ 

อําเภอวารินชําราบ มีคาดัชนีความชุมชื้นของภูมิประเทศมากกวาพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดอุบลราชธานี  

            กลาวคือ คาดัชนีความชุมชื้นภูมิประเทศ (TWI) คือคาดัชนีของพ้ืนท่ีท่ีมีการสะสมน้ําหรือมีน้ําไหล

ผาน ทําใหมีความชุมชื้นของพ้ืนท่ีในบริเวณนั้น หากบริเวณนั้นมาคา TWI สูง บริเวณนั้นจะมีความออนไหวตอ

การเกิดน้ําทวมสูง 
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 4.2 แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีออนไหวตอการเกิดน้ําทวม โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

     (Geographic Information System: GIS) จังหวัดอุบลราชธานี 

 
รูปท่ี 4.2-1 แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีออนไหวตอการเกิดนํ้าทวม 

 

 จากรปู 4.2-1 คือ การนําคาดัชนีแสดงความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม (Hydromorphometric 

Contrast Index: HCI) ท่ีไดจากการคํานวณคา 5 ดัชนีท่ีมีอิทธิพลตอความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม มา

แสดงเปนลักษณะพ้ืนท่ีน้ําทวม โดยสามารถแสดงถึงขอบเขตการเกิดน้ําทวม และปริมาณพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวม 

เชน ในภาคตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณอําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอเข่ืองใน อําเภอมวง

สามสิบ อําเภอวารินชําราบ มีความหนาแนนของพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมมากกวาบริเวณอ่ืน ดังนั้นบริเวณนี้มีการ

เกิดน้ําทวมมากกวาบริเวณอ่ืน 

37 



        4.3 ตารางแบงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวมและแผนท่ีแสดงระดับความออนไหวตอการ

เกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธาน ี

                 4.3.1 ตารางแบงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม 

 

 
 

ตารางท่ี 4.3-1 แสดงการแบงระดบัความออนไหวตอการเกิดนํ้าทวม 
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  4.3.2 แผนท่ีแสดงความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

รูปท่ี 4.3-1 แผนท่ีแสดงระดับความออนไหวตอการเกิดนํ้าทวม 

 จากรูปท่ี 4.3-1 แสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดอุบลราชธานีมีความออนไหวในระดับความ

ออนไหวต่ําซ่ึงจะเห็นจากจุดสีน้ําเงิน และบริเวณท่ีมีความออนไหวปานกลางถึงสูงรองลงมา อยูท่ีบริเวณทาง

ตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี หรืออําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอเข่ืองใน อําเภอมวงสามสิบ อําเภอวาริน

ชําราบ ท่ีมีจุดสีเขียวและเหลืองหนาแนน รองลงมาคือบริเวณท่ีไมออนไหวเลย อยูท่ีบริเวณทางทิศตะวันออก

และทางทิศใตของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีเห็นเปนสีขาว เนื่องจาก เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงมากกวาพ้ืนท่ีสวนใหญ

ของจังหวัดอุบลราชธานี เปนเนินดินริมฝงแมน้ําโขง และระดับความออนไหวท่ีนอยท่ีสุดคือ ระดับความ

ออนไหวสูง 
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บทที่ 5 

อภิปรายผลการศึกษาและสรุปผล 

ผูวิจัยไดแบงการอภิปรายผลการศึกษาและสรุปผลเปน 4 สวน คือ 

 1.การเปรียบเทียบกับแผนท่ีแสดงความเสี่ยงการเกิดน้ําทวม 

 2.การวิเคราะหระดับความออนไหวการเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานี 

 3.การวิเคราะหการเกิดน้ําทวม 

 4.สรุปผล 

5.1 การเปรียบเทียบกับแผนท่ีแสดงความเส่ียงการเกิดน้ําทวม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.1-1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานี (กรอบสแีดง)  

โดย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปพ.ศ.2562 

 จากรูป 5.1-1 แสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม(พ้ืนท่ีสีแดง) ซ่ึงในจังหวัดอุบลราชธานี(กรอบสีแดง) 

มีพ้ืนท่ีเสี่ยงการเกิดน้ําทวมตามลําน้ํามูลและชี ทางดานทิศตะวันตกของจังหวัด หรือบริเวณอําเภอเมือง อําเภอ
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วารินชําราบ อําเภอเข่ืองใน ซ่ึงสอดคลองกับแผนท่ีแสดงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จังหวัด

อุบลราชธานีของผูวิจัย ซ่ึงในทางตะวันตกของจังหวัดมีความออนไหวตอการเกิดน้ําทวมสูงกวาบริเวณอ่ืน 

สังเกตไดจากรูป 5.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.1-2 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีออนไหวตอการเกิดนํ้าทวม (a)แผนท่ีแสดงความเสี่ยงอุทกภัย ภาคอีสาน (มข., 2562) 

(b)แผนท่ีแสดงระดับความออนไหวตอการเกิดนํ้าทวม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

5.2 การวิเคราะหระดับความออนไหวการเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานี 

          ระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวมของจังหวัดอุบลราชธานี มีระดับคอนขางใกลเคียงกันท้ังพ้ืนท่ี

ศึกษา เนื่องมาจาก 

                

 

 

(a) 

(b) 
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            5.2.1 คาดัชนีความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม(HCI Value) สวนใหญในพ้ืนท่ีมีคานอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.2-1 กราฟแสดงคาระหวาง HCI Value และ ความถ่ี 

 จากรูป 5.2-1 แสดงถึงคาHCI ท่ีมีคาต่ําในปริมาณมาก ทําใหการแบงระดับความออนไหวเปนไปไดยาก 

 

             5.2.2 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุบลราชธานี เปนท่ีราบลุมแมน้ําเปนสวนใหญ 

 

รูปท่ี 5.2-2 แผนท่ีแสดงระดับความสูง จังหวัดอุบลราชธานี 

HCI value 

คว
าม
ถี่ 
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 จากรูป 5.2-2 แสดงถึงความสูงของภูมิประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี ทางดานทิศตะวันออกและทิศใต

ของจังหวัด มีความสูงมากกวาบริเวณอ่ืนเนื่องจากเปนเนินดินริมฝงแมน้ําโขง โดยมีความสูงมากท่ีสุด 764 

เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ดังจะเห็นไดจากสีน้ําตาลถึงเทา และพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีมีสีเขียว และเหลืองใน

ระดับความสูงท่ีใกลเคียงกัน อีกท้ังยังเปนทางแมน้ํามูลและแมน้ําชีไหลผานดวย 

 

5.3 การวิเคราะหการเกิดน้ําทวม 

 จังหวัดอุบลราชธานี มักเกิดน้ําทวมในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมหรือในชวงฤดูฝน ซ่ึงเปนชวง

ท่ีประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และพายุจากมหาสมุทรแปซิฟกทําใหเกิดฝนตกหนัก

และเกิดน้ําทวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงในปลายเดือนสิงหาคมป พ.ศ.2562 ไดมีพายุโพดุลพัดมากจาก

มหาสมุทรแปซิฟกและตามมาดวยพายุคาจิกิ ทําใหในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดน้ําทวมหนักในหลายจังหวัด 

แตจังหวัดท่ีหนักท่ีสุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ําสุดทายจากท้ังภาคอีสานสูแมน้ํามูลและ

แมน้ําชี กอนไหลรวมสูแมน้ําโขง อีกท้ังจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ํา ท่ีมีความ

แตกตางของความลาดชันนอย ทําใหการระบายน้ําออกเปนไปไดยาก และเหตุผลขอสุดทายคือการจัดการของ

มนุษย เชน การทําถนนขวางทางน้ําในอําเภอเมืองอุบลราชธานี ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเข่ือน เม่ือเกิดน้ําทวมจึง

ขัดขวางการระบายน้ํา การเจริญเติบโตและขยายของชุมชนท่ีอยูอาศัย ทําใหพ้ืนท่ีท่ีเปนแกมลิงตามธรรมชาติ

ลดลง อีกท้ังการตัดไมทําลายปาเพ่ือนําพ้ืนท่ีไปเปนพ้ืนท่ีทํามาหากินและท่ีอยูอาศัย เปนอุปสรรคการไหลของ

น้ํา ดังนั้นการบริหารจัดการน้ําเพ่ือหาแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยอยางมีประสิทธิภาพ

จึงตองอาศัยความรู ความเขาใจลักษณะภูมิประเทศ ธรรมชาติของน้ํา และการจัดสรรพ้ืนท่ีตอความตองการ

ของมนุษยดวย 
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5.4 สรุปผล 

 

รูปท่ี 5.4-1 แผนท่ีแสดงระดับความออนไหวตอการเกิดนํ้าทวม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

สีแบงระดับความออนไหว

ตอการเกิดน้ําทวม 

ระดับความออนไหวตอการ

เกิดน้ําทวม 

คิดเปนพ้ืนท่ี  

(%) 

คิดเปนพ้ืนท่ี  

(ตารางกิโลเมตร) 

 ไมออนไหว 11.53 % 1,857.79 

 ออนไหวต่ํา 56.63 % 9,124.22 

  ออนไหวปานกลาง 9.04 % 1,456.52 

 ออนไหวสูง 21.77 % 3,507.58 

 ออนไหวสูงมาก 1.03 % 166.54 

 

ตารางท่ี 5.4-1 แสดงการแบงระดบัและพ้ืนท่ีความออนไหวตอการเกิดนํ้าทวม 
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 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือประเมินความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จังหวัด

อุบลราชธานี โดยไดผลเปนแผนท่ีแสดงระดับความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานี ดังรูปท่ี 

5.4-1 และไดแบงพ้ืนท่ีความออนไหวตอการเกิดน้ําทวม โดยเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ พ้ืนท่ีออนไหวต่ํา พ้ืนท่ี

ออนไหวสูง พ้ืนท่ีไมออนไหว พ้ืนท่ีออนไหวปานกลาง และพ้ืนท่ีออนไหวสงูมาก ตามตารางท่ี 5.4-1 โดยใน

บริเวณอําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ อําเภอเข่ืองใน และอําเภอมวงสามสิบ มีความออนไหวตอ

การเกิดน้ําทวมมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน 
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