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บทคัดย่Ă 

 

  ปากแม่น้ำปราณบุรีมีโครงÿร้างป้องกันการทับถมตะกอนในแนüร่องน้ำจากอิทธิพลของคลื่น เรียกü่า 

เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (Jetties) ซึ่งเป็นโครงÿร้างมีผลต่อทิýทางการเคลื่อนที่ของตะกอนในพื้นที่

ใกล้เคียง ในการýึกþาครั้งนี้มีüัตถุประÿงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคüามลาดชันชายĀาด และคüามลึกพื้น

ท้องน้ำ Āลังช่üงฤดูมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้ บริเüณตอนใต้ของปากแม่น้ำปราณบุรี โดยทำการออกภาคÿนาม 2 

ครั้ง ในเดือนกันยายน 2563 (ฤดูมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้) และกุมภาพันธ์ 2564 (ฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ) 

โดยแบ่งการýึกþาออกเป็น 3 ÿ่üน คือ การüัดระดับของชายĀาด (Beach Profile) การüัดคüามลึกพื้นท้องน้ำ 

และการĀาขนาดของตะกอน จากการýึกþาพบü่าคüามลาดชันของชายĀาดบริเüณใกล้กับเขื่อนกันทรายและ

คลื่นปากร่องน้ำมีการกัดเซาะของชายĀาดและเริ่มÿะÿมตัüเมื่อĀ่างออกไปทางใต้ของชายĀาด ซึ่งเกิดจาก

อิทธิพลของลมฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือที่ทำใĀ้กระแÿน้ำพัดพาตะกอนจากทางเĀนือลงมาทางใต้ 

ÿอดคล้องกับการýึกþาขนาดตะกอนโดยเก็บตัüอย่างตะกอนทรายนำมาüิเคราะĀ์ด้üยüิธี Sieve Grain Size 

Analysis ที่พบü่าในบริเüณดังกล่าüขนาดตะกอนที่เด่นมีเÿ้นผ่านýูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ในทั้ง 2 ฤดู แต่ใน

ฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือตะกอนมีปริมาณลดลงในบริเüณที่ติดเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ และมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นĀ่างจากแนüเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำลงมาทางใต้ของĀาด ÿ่üนผลจากการýึกþา

คüามลึกพื้นท้องน้ำ (Bathymetry)  พบü่าĀลังฤดูมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้พื้นท้องน้ำมีแนüโน้มถูกกัดเซาะ 

ÿอดคล้องกับผลการýึกþาการüัดระดับของชายĀาด 
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Abstract 

 

 Pranburi River Mouth has a structure to protect the channel from the action of waves 

and sediments deposition, called jetties, which are structures that influence the sediment 

transport in the area. The propose of this study was to monitor changes in beach profile and 

bathymetry after the southwest monsoon season at southern part of Pranburi River Mouth. 

Two field surveys were conducted in September 2020 (southwest monsoon season) and 

February 2021 (northeast monsoon season). Beach profile, bathymetry measurement, and 

sediment sample collecting were carried out for each survey. Based on beach profile 

measurement, it was found that the slopes of the beach were eroded near jetties and 

deposited farther south of jetties. This was due to the impact of the northeast monsoon 

season that caused the current to transport sediment from the north down to the south. This 

result was consistent with result from grain size study, when sediment samples were collected 

and analyzed by Sieve Grain Size Analysis. As a result, in this area, the dominant sediment 

diameter was 0.25 mm. Sediment content was decreased at the vicinity of the jetties and was 

increased farther away. According to the bathymetry measurement, it was found that post 

southwest monsoon season water depth was mostly eroded which is in agreement with the 

result from the beach profile study.  

 

 

Keywords: echo sounder, kringing interpolation  
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บทที่ 1 บทนำ 

 

1.1 คüามเป็นมาและมูลเĀตุจูงใจในการýึกþา 

 ประเทýไทยมีการĀมุนเüียนของกระแÿน้ำในอ่าüไทยเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของลมมรÿุมที่ได้รับแต่

ละ ช ่üงเüลา ในระĀü่างเด ือนพฤýจิกายนถึงเด ือนมกราคมเป็นช่üงที ่ ได ้ร ับอ ิทธ ิพลจากลมมรÿุม

ตะüันออกเฉียงเĀนือ กระแÿน้ำจะเคลื่อนตัüมาจากทะเลจีนใต้บางÿ่üนไĀลเข้าÿู่อ่าüไทยทางตะüันออก ซึ่งจะ

ไĀลเüียนในอ่าüไทยและ เคลื่อนตัüออกจากอ่าüไทยบริเüณทางตอนใต้ของประเทýไทย และในช่üงเดือน

พฤþภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่üง ที่ได้รับอิทธิพลจากลมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้ การไĀลของกระแÿน้ำจะไĀล

จากทางตอนใต้ของประเทýไทย Āมุนเüียน ในอ่าüไทยตอนในและออกจากอ่าüไทยทางตะüันออกของเข้าÿู่

ทะเลจีนใต้ (ÿุüลักþณ์ ÿาธุมนัÿพันธุ,์ 2561). ชายĀาดบริเüณปากแม่น้ำปราณบุรีเป็นพื้นที่Āนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพล

จากลมมรÿุม และมีกระแÿน้ำไĀลเรียบชายฝั่ง  

 ชายĀาดปราณบุรีเป็นพ้ืนที่ÿมดุลตลอดแนüยาüชายĀาด โดยพื้นที่ที่ติดกับเขื่อนกันทรายและคลื่นปาก

ร่องน้ำ (Jetties) ในทาง ใต้ของปากแม่น้ำปราณบุรีพบü่ามีการÿะÿมตัüของตะกอน แต่เมื่อไกลออกมาจาก

ปากแม่น้ำพบü่าชายĀาดมีการกัด เซาะ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) ซึ่งในบริเüณที่ติดกับปาก

แม่น้ำปราณบุรีมีโครงÿร้างป้องกันร่องน้ำ จากการกระทำของคลื่นและการทับถมตะกอนทรายในแนüร่องน้ำ 

เรียกü่า เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (Jetties) เป็น โครงÿร้างที่ÿร้างเพื่อบังคับไม่ใĀ้ปากแม่น้ำเคลื่อนที่ 

แต่ÿ่งผลต่อการเคลื่อนที่ของตะกอน ซึ่งการเคลื่อนที่ของตะกอน นั้นเกิดจากอิทธิพลของลมมรÿุมที่ทำใĀ้คลื่น

พัดพาตะกอนจากบริเüณĀนึ่งไปอีกบริเüณĀนึ่ง บริเüณติดเขื่อนกันทราย  และคลื่น คลื่นกระทำมุมเอียงกับ

ชายฝั่งจึงเกิดการÿะÿมตัüของตะกอนและกัดเซาะขึ้นกับทิýทางที่คลื่นทำมุมกับ  โครงÿร้าง Āากด้านĀนึ่งของ

โครงÿร้างเกิดการÿะÿมตัüของตะกอนบริเüณชายฝั่งอีกด้านĀนึ่งย่อมเกิดการกัดเซาะของ ชายฝั่ง (เครือข่าย

เฝ้าระüังชายĀาด, ม.ป.ป.). เมื่อพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการกัดเซาะของตะกอนÿ่งผลใĀ้ ÿูญเÿียแนü

ชายĀาดเดิมที่เคยมี มีคüามลาดชันชายĀาดÿูงขึ้น และÿูญเÿียงบประมาณในการจัดการแก้ปัญĀาชายฝั่ง พื้นที่

ที่เกิดการทับถมของตะกอนจะÿ่งผลใĀ้เกิดชายĀาดใĀม่มีพื้นที่ชายĀาดกü้างขึ้น คüามลาดชันลดลง และเกิด

เป็น ÿถานที่ท่องเที่ยü (อรอนงค์ เฉียบแĀลม, 2558)  

 ในการýึกþาครั้งนี้ทำการýึกþาการเปลี่ยนแปลงคüามลาดชันชายĀาดและพื้นท้องน้ำระĀü่างฤดูมรÿุม

ตะüันตก เฉียงใต้และฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ บริเüณตอนใต้ของปากแม่น้ำปราณบุรี โดยการออก

ภาคÿนามüัดระดับของ ชายĀาดและคüามลึกท้องน้ำ ซึ่งเป็นüิธีที่ÿามารถแÿดงใĀ้เĀ็นการเปลี่ ยนแปลงในเชิง

พื้นที่และเüลาของชายĀาดได้  
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1.2 üัตถุประÿงค์ขĂงโครงการ 
 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงคüามลาดชันของชายĀาด ในช่üงมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ และมรÿุม

ตะüันตกเฉียงใต้ ในบริเüณตอนใต้ของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ ปากแม่น้ำปราณบุรี  

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงคüามลึกของพื้นทอ้งน้ำ ในช่üงมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ และมรÿุมตะüันตก

เฉียงใต้ ในบริเüณตอนใต้ของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากรอ่งน้ำ ปากแม่น้ำปราณบุรี  

 

1.3 ขĂบเขตการýึกþา 

  

 พื้นที่การýึกþาเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของปากแม่น้ำปราณบุรี ระยะทางประมาณ 650 

เมตร ตั้งแต่บริเüณเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำถึงýาลÿมเด็จกรมĀลüงชุมพรเขตอุดมýักดิ ์
 
1.4 ประโยชนท์ี่คาดü่าจะไดร้ับ 

  

ทราบการเปลี่ยนแปลงคüามลาดชันของชายĀาดและคüามลึกพื้นท้องน้ำ ในบริเüณตอนใต้ของเขื่อน

กันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ ปากแม่น้ำปราณบุรีในรอบปี 

 

 



3 

 
บทที่ 2 ทฤþฎีและการýึกþาที่เกี่ยüข้Ăง 

 

2.1 ลมมรÿุม (Monsoon) 
  
 ลมมรÿุมเป็นการĀมุนเüียนลมที่พัดตามฤดูกาลเป็นลมที่มีทิýแน่นอนและÿม่ำเÿมอเกิดจากคüาม

แตกต่างระĀü่างอุณĀภูมิของพื้นดิน และพื้นน้ำ ประเทýไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรÿุม 2 ฤดู คือ ลม

มรÿุมตะüันตกเฉียงใต้ และลมมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ ดังรูปที่ 2.1 

 

2.1.1 ลมมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon) 
  

 ลมมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้ปกคลุมประเทýไทย ระĀü่าง เดือนพฤþภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมี

แĀล่งกำเนิดบริเüณมĀาÿมุทรอินเดีย คüามกดอากาýÿูง พัดข้ามเÿ้นผ่านýูนย์ÿูตร นำมüลอากาýชื้นจาก

มĀาÿมุทรอินเดียเข้าÿู่ประเทýไทย ทำใĀ้เกิดฝนตกชุกโดยเฉพาะบริเüณชายฝั่งทะเล (กรมอุตุนิยมüิทยา, 

2557) 

 

2.1.2 ลมมรÿุมตะüันĂĂกเฉยีงเĀนืĂ (Northeast Monsoon) 

  

 ลมมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือเกิดĀลังจากĀมดอิทธิพลของลมมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้ ช่üงเดือน

พฤýจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยมีแĀล่งกำเนิดทางซีกโลกเĀนือแถบประเทýมองโกเลียและจีน จากบริเüณ

คüามกดอากาýÿูงพัดพามüลอากาýเย็น และแĀ้งมาปกคลุมประเทýไทย ทำใĀ้เกิดอากาýĀนาüเย็นและแĀ้ง

แล้ง โดยเฉพาะบริเüณภาคเĀนือและตะüันออกเฉียงเĀนือของประเทýไทย ÿ่üนภาคใต้มีฝนตกชุกฝั่งตะüันออก 

เนื่องจากคüามชื้นจากอ่าüไทยเข้าปกคลุม (กรมอุตุนิยมüิทยา, 2557) 
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รูปที่ 2.1 ทิýทางของลมมรÿมุ (กรมอุตุนิยมüิทยา, 2557) 

 

2.2 กระแÿน้ำที่เกิดจากคลื่นและลม 
 
 กระแÿน้ำÿ่üนใĀญ่เกิดจากคลื่นและเปลี่ยนทิýทางตามอิทธิพลของลม โดยการĀมุนเüียนกระแÿน้ำใน

อ่าüไทยเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรÿุม ในช่üงอิทธพิลจากลมมรÿุมตะüันออกฉียงเĀนือ กระแÿน้ำ

จะเคลื่อนตัüมาจากทะเลจีนใต้ผ่านแĀลมญüน กระแÿน้ำบางÿ่üนไĀลอ้อมเข้าÿู่อ่าüไทย ซึ่งจะไĀลเüยีนในอ่าü

ไทย ก่อนที่จะเคลื่อนตัüออกจากอ่าüไทยบริเüณทางตอนใต้ของประเทýไทย แต่ในช่üงอิทธิพลของลมมรÿุม

ตะüันตกเฉียงใต ้การไĀลของกระแÿน้ำจะไĀลจากทางตอนใต้ของประเทýไทย Āมุนเüียนในอ่าüไทยตอนใน

และออกจากอ่าüไทย โดยอ้อมแĀลมญüนกอ่นเข้าÿู่ทะเลจีนใต้ (ÿุüลักþณ์ ÿาธุมนัÿพนัธุ์, 2561) 

 

2.3 การเคลื่Ăนที่ขĂงตะกĂนที่เกิดจากคลืน่และกระแÿน้ำ 
 

 คลื่นและกระแÿน้ำ เป็นÿาเĀตุÿำคัญที่ทำใĀ้การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ง ซึ่งทิýทางขึ้นกับทิýทาง

ของคลื่นและกระแÿน้ำชายฝั่งที่เคลื่อนตัüเข้าÿู่ชายฝั่ง โดยปกติมีกระแÿน้ำ 2 ประเภทคือ กระแÿน้ำที่ไĀลเข้า

และออกในทิýทางตั้งฉากกับฝั่ง และกระแÿน้ำที่ไĀลในทิýทางขนานกับชายฝั่ง จึงเกิดการเคลื่อนที่ตะกอน 2 

ลักþณะ คือ การเคลื่อนที่เข้า-ออกจากชายฝั่งในทิýทางตั้งฉากกับชายฝั่ง และการเคลื่อนที่ขนานชายฝั่ง 

 การเคลื่อนที่ตะกอนเข้า-ออกจากชายฝั่งในทิýทางตั้งฉากกับชายฝั่ง เมื่อคลื่นพัดเข้าÿู่ชายฝั่ง พลังงาน

ของคลื่นจะÿลาย ทำใĀ้ตะกอนที่พื้นท้องทะเลถูกพัดมากับคลื่นเข้าÿู่ชายฝั่ง ซึ่งĀากคลื่นมีพลังงานเĀลืออยู่น้อย 
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จะทำใĀ้ตะกอนเกิดการÿะÿมตัüบนฝั่งเกิดเป็นÿันทรายบนชายฝั่ง แต่Āากคลื่นยังมีพลังงานมาก จะทำใĀ้

ตะกอนฟุ้งกระจาย ถูกพัดออกไปนอกชายฝั่งและไปÿะÿมตัüที่นอกชายฝั่งเกิดเป็นÿันทรายนอกฝั่ง 

 ตะกอนเคลื่อนที่ขนานชายฝั่ง เกิดจากคลื่นพัดเข้าÿู่ชายฝั่งทำมุมเอียงทำใĀ้เกิดกระแÿน้ำชายฝั่งไĀลไป

ทิýทางĀนึ่ง และเมื่อคลื่นปะทะกับชายฝั่งทำใĀ้ตะกอนฟุ้งกระจาย บางÿ่üนถูกพัดไปÿะÿมตัüนอกชายฝั่ง และ

บางÿ่üนถูกพัดไปกับกระแÿน้ำชายฝั่ง เมื่อกระแÿน้ำชายฝั่งคüามเร็üลดลงทำใĀ้ตะกอนที่พัดมาด้üยเกิดการ

ÿะÿมตัüบนชายฝั่ง ทั้งนี้การเคลื่อนที่ของตะกอนขึ้นอยู่กับคüามแรงของกระแÿน้ำชายฝั่งและÿิ่งกีดขüางการ

ไĀลของกระแÿน้ำ 

 ในบริเüณชายฝั่งที่มีลักþณะเป็นปากแม่น้ำ กระแÿน้ำที่ไĀลมาจากแม่น้ำปะทะกับกระแÿน้ำชายฝั่ง 

ทำใĀ้คüามเร็üกระแÿน้ำลดลงเกิดการทับถมของตะกอนบริเüณปากแม่น้ำ ÿ่üนบริเüณชายฝั่งที่มีÿิ่งก่อÿร้าง 

เช่น คันดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ Āรือท่าเรือ จะทำใĀ้กระแÿน้ำชายฝั่งลดคüามเร็üลง และ

เกิดการÿะÿมตัüของตะกอนบริเüณด้านĀน้าของโครงÿร้างดังกล่าü แต่จะÿ่งผลใĀ้ชายฝั่งด้านĀลังของ

โครงÿร้างเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งมักมีคüามÿมดุลกันระĀü่างช่üง

ที่คลื่นลมแรง (ช่üงฤดูมรÿุม) และช่üงที่มีคลื่นลมÿงบ (นอกฤดูมรÿุม) (ÿุüลักþณ์ ÿาธุมนัÿพันธ์ุ, 2561). 

 



6 

 
บทที่ 3 üิธีการýึกþา 

 

 üิธีการýึกþาการเปลี่ยนแปลงคüามลาดชันและคüามลึกพืน้ท้องน้ำ ระĀü่างฤดูมรÿุม บริเüณตอนใต้

ปากแม่น้ำปราณบุร ีแบ่งออกเป็น 3 Āัüข้อ ได้แก่ เก็บข้อมลูออกภาคÿนาม ýึกþาข้อมลูในĀ้องปฏิบัติการ 

 

3.1 พื้นที่ýึกþา 

  

 บริเüณชายĀาดทางตอนใต้ของปากแม่น้ำปราณบุรี จังĀüัดประจüบคีรีขันธ์ ติดกับเขื่อนกันทรายและ

คลื่นปากร่องน้ำ โดยแบ่งเป็น 2 การýกึþา คือ เÿ้นการýึกþาคüามลาดชันของชายĀาด และจุดเก็บตัüอย่าง

ตะกอน 

 

  
รูปที่ 3.1 พื้นที่การýึกþาการýึกþาคüามลาดชันชายĀาด (ÿีแดง) และ จุดเก็บตัüอย่างตะกอน (Āมุดÿีน้ำเงิน) 

 
3.2 เก็บข้ĂมลูĂĂกภาคÿนาม 

 

 การเก็บข้อมูลออกภาคÿนามแบ่งออกเป็น 3 ÿ่üน คือ การüัดระดับของชายĀาด การĀยั่งคüามลึกทอ้ง

น้ำ และเก็บตัüอย่างตะกอนทราย โดยแบ่งการเก็บข้อมูลภาคÿนามเป็น 2 ครั้ง คือ ช่üงมรÿุมตะüันตกเฉียงใต ้

üันที่ 25 – 26 กันยายน 2563 และช่üงมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ üันที่ 27 – 28 กมุภาพันธ ์2564 
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3.2.1 การüัดระดับชายĀาด (Beach Profile) 

  

 โดยใช้เครื่องมือบอกพิกัดทางภูมิýาÿตร์ (GPS) ในการระบุตำแĀน่งที่แน่นอน กล้องระดับติดตั้งกับขา

กล้องระดับ ÿ่องไปที่ไม้ระดับคüามÿูงเพื่ออ่านค่าระดับ และเทปüัดระยะ 

 เริ่มแรกกำĀนดจุดเริ่มต้นเป็นพื้นที่มองเĀ็นชัดเจน มั่นคง และไม่ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้น -น้ำลง เป็น

จุดอ้างอิง และกำĀนดแนüÿำรüจตั้งฉากับแนüชายฝั่ง 6 แนü คือ Line 1, Line 2, Line 3, Line 4, Line 5, 

และ Line 6 แÿดงดังรูปที่ 3.1 โดยระยะแต่ละแนüÿำรüจเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงแนüน้ำลงต่ำÿุดของ

ชายĀาด โดยมีจุดอ้างอิงในการüัดทุกตำแĀน่งของแนüÿำรüจ พร้อมทั้งบันทึกตำแĀน่งจุดอ้างอิงด้üยเครื่อง

บอกพิกัดทางภูมิýาÿตร์ (GPS) 

 จากนั ้นทำการü ัดคüามÿ ูงของพ ื ้นชายĀาดด้üยü ิธ ีระบบแนü เล ็ง (collimation system of 

reduction) โดยเริ่มที่จุด B.M. (B.M. = 0.000 เมตร) ที่กำĀนดเป็นจุดเริ่มต้นไปตามแนüÿำรüจถึงเขตแนüน้ำ

ลงต่ำÿุด üัดค่าระดับทุกๆ 5 เมตร และบันทึกผลค่าระดับที่อ่านได้ในตารางบันทึกผล (ÿถาบันนüัตกรรมอุทยาน

แĀ่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง, 2557)  

 

3.2.2 การĀยัง่คüามลึกท้Ăงน้ำ (Bathymetry) 

 

 การĀยั่งคüามลึกท้องน้ำ ด้üยเครื่องเอ็คโค่ซาüเดอร์ (Echo Sounder) ใช้คลื่นเÿียงÿำĀรับĀยั่งคüาม

ลึกน้ำ โดยการผูกตัüปล่อยคลื่นเÿียงที่ข้างเรือใĀ้ÿ่งคลื่นเÿียงผ่านน้ำลงไปกระทบท้องน้ำในแนüดิ่ง และคลื่น

เÿียงจะÿะท้อนกลับขึ้นมายังตัüรับÿัญญาณ และแÿดงผลออกมาเป็นคüามลึกในเครื่องที่มีระบบ GPS ซึ่ง

ÿามารถบอกตำแĀน่งของจุดตรüจüัดได้เช่นกัน โดยแนüการĀยั่งคüามลึกน้ำจะเริ่มตรüจüัดจากจุดติดเขื่อนกัน

ทรายและคลื่นปากร่องน้ำบริเüณไกลชายฝั่งเป็นแนüขนานกับชายฝั่ง üนไปมาเข้าใกล้ชายฝั่งเรื่อยๆ และüน

กลับแบบÿลับฟันปลาจนไปถึงตำแĀน่งเริ่มต้น  
 

3.2.3 เก็บตัüĂย่างตะกĂนทราย 

 

 การเก็บตัüอย่างโดยการดำน้ำและใช้อุปกรณ์เก็บตัüอย่างของตะกอนในบริเüณที่ต้องการ และเก็บใÿ่

ถึงซิบล็อก เพื่อนำมาýึกþาต่อที่Ā้องปฏิบัติการ โดยเก็บตัüอย่างจากจุด P1, P2 และ P3 แÿดงดังรูปที่ 3.1 

และมีพิกัดจุดเก็บตัüอย่าง ดังนี ้
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ตารางที่ 3.1 พิกัดเก็บตัüอย่างตะกอน 

จุดเก็บตัüĂย่าง ละติจูด ลĂงจิจูด 

P1 12.4122 ºN 99.9941 ºE 

P2 12.4097 ºN 99.9944 ºE 

P3 12.4069 ºN 99.9944 ºE 

 
3.3 ýึกþาข้ĂมูลในĀ้Ăงปฏบิัติการ 
 

3.3.1 üิเคราะĀข์นาดตะกĂน 

 

 การüิเคราะĀ์ขนาดตะกอนüิเคราะĀ์ด้üยüิธ ี Sieve gain size analysis ตามüิธ ีจาก Poppe & 

Polloni (2000) โดยมีข้ันตอนดังนี ้

 

ชั่งน้ำĀนักตะแกรง sieve ทุกขนาด  

(เบอร์ 10, 18, 35, 60, 120 และ 230) 

 

 

นำตะกอนตัüอย่างไปทำอบแĀ้ง และชั่งน้ำĀนักตะกอน 500 กรัม 

 

 

ทำการ sieve ตัüอย่างตะกอนด้üยเครื่อง shaker 

 

 

ชั่งน้ำĀนักตะแกรง sieve และตะกอนที่ค้างบน sieve ทุกขนาด 

 

 

ตรüจÿอบน้ำĀนักตะกอนรüมĀลัง sieve 

 

รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการüิเคราะĀ์ขนาดตะกอนทราย 
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3.3.2 üิเคราะĀ์ข้Ăมูลโดยใชโ้ปรแกรม 

 

 จากข้อมูลที่ไดจ้ากการออกภาคÿนามของการüัดระดับชายĀาด และการĀยั่งคüามลึกน้ำ รüมทั้งข้อมูล

จากการ Sieve gain size analysis จะนำมาüิเคราะĀ์ต่อด้üยโปรแกรม ดังนี้ 

 การüัดระดับของชายĀาดนำผลที่ได้มาคำนüณและÿร้างกราฟการเปลี่ยนแปลงคüามลาดชันของ

ชายĀาด เปรียบเทียบทั้งÿองฤดูในเดือนกันยายน และเดือนกุมภาพันธ์ โดยโปรแกรม Excel เพื่อพล็อตข้อมูล

ระĀü่างระยะทาง (เมตร) และคüามลึก (เมตร) 

 การĀยั่งคüามลึกน้ำโดยนำข้อมูลคüามลึกจาก Echo Sounder มาเทียบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปาน

กลางบริเüณปากแม่น้ำปราณบุรี โดยนำข้อมูลระดับน้ำปี พ.ý. 2536 – 2548 จากกรมเจ้าท่า ณ ÿถานีปราณ

บุร ี13 ปี นำมาĀาค่าเฉลี่ยระดับน้ำรายเดือนของแต่ละปีด้üยโปรแกรม MATLAB จากนั้นนำข้อมูลคüามลึกพื้น

ท้องน้ำมาĀักลบกับระดับน้ำเฉลี ่ยรายเดือนในช่üงเüลาที่ตรงกันกับข้อมูลออกภาคÿนามด้üยโปรแกรม 

MATLAB ได้คüามลึกน้ำซึ่งเทียบกับระดับน้ำปานกลาง จากนั้นนำข้อมูลน้ำที่ได้ดังกล่าüมาประมาณค่าคüามลึก

น้ำด้üยüิธี kriging โดยโปรแกรม Surfer ได้เป็นลักþณะพื้นท้องน้ำของข้อมูลทั้ง 2 เดือน จากนั้นเพื่อĀาคüาม

แตกต่างของพื้นท้องน้ำทั้ง 2 เดือน นำกริดของคüามลึกน้ำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Āักลบกับกริดของคüามลึก

น ้ำเด ือนก ันยายน 2563 ได ้พ ื ้นท ้องน้ำท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงจากฤดูมรÿ ุมตะü ันตกเฉ ียงใต้ ไปฤดูมรÿุม

ตะüันออกเฉียงเĀนือ 

 การüิเคราะĀ์ขนาดตะกอนจากĀ้องปฏิบัติการ นำข้อมูลที่จดบันทึกมาคำนüณĀาเปอร์เซ็นต์ของ

ตะกอนที่ค้างบนตะแกรง และประเภทของขนาดตะกอนที่โดดเด่น โดยอ้างอิงเกณฑ์การแบ่งขนาดตะกอนจาก 

Wentworth (1922) ดังตารางที่ 3.2 โดยการคำนüณข้อมูลจากโปรแกรม MATLAB  

 

ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การแบ่งขนาดตะกอน (Wentworth ,1922) 

Phi (f) Grain size (mm) Wentworth size class 

-1 - 0 1.00 – 2.00 Very coarse sand 

0 – 1 0.50 – 1.00 Coarse sand 

1 – 2 0.25 – 0.50 Medium sand 

2 – 3 0.125 – 0.25 Fine sand 

3 - 4 0.0625 – 0.125 Very fine sand 
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บทที่ 4 ผลการýึกþา และüจิารณ์ผล 

 

4.1 การเปลี่ยนแปลงคüามลาดชนัขĂงชายĀาด 
 
 ผลการýึกþาคüามลาดชันของชายĀาด เมื่อนำข้อมูลการüัดระดับชายĀาดของพื้นที่ýึกþาทั้ง 6 line 

จากการออกภาคÿนามทั้ง 2 ครั้ง นำมาÿร้างแผนภูมิเÿ้นเพื่อแÿดงการเปลี่ยนแปลงระĀü่างฤดูมรÿุมตะüันตก

เฉียงใต้ (เดือนกันยายน) และฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ (เดือนกุมภาพันธ์) แÿดงพื้นที่การýึกþาดังรูปที่ 

3.1  

 Line 1 คือจุดการýึกþาที่อยู่ติดกับเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ ลักþณะพื้นที่เป็นĀาดทราย 

โดยจากจุดอ้างอิงการออกภาคÿนามครั้งแรกพบü่า เดือนกันยายน ชายĀาดมีลักþณะลาดยาüออกไปไกล 30 

เมตร ก่อนจะเริ่มมีการลาดชันลงของชายĀาด ซึ่งเมื่อออกภาคÿนามครั้งต่อมาชายĀาดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อ

ตรüจüัดออกไป 15 เมตร ชายĀาดลาดชันลงไปถึง 2 เมตร ทำใĀ้มีการตรüจüัดได้เพียง 40 เมตร จากจุดอ้างอิง 

แÿดงถึงการกัดเซาะที่บริเüณจุดการýึกþานี้ แÿดงในรูปที่ 4.1 ซึ่งแÿดงถึงการกัดเซาะที่เกิดขึ้นในช่üงลมมรÿุม

ตะüันออกเฉียงเĀนือ 

 

 
รูปที่ 4.1 แÿดงระดับคüามลาดชันชายĀาดบริเüณจุดýึกþา Line 1 

  
 Line 2 คือจุดการýึกþาที่ถัดออกมาทางใต้ของจุดการýึกþาแรก โดยรüมพื้นที่มีลักþณะใกล้เคียงกับ

จุดแรก โดยจากจุดอ้างอิงการออกภาคÿนามครั้งแรกพบü่า เดือนกันยายน   ชายĀาดมีการเปลี่ยนแปลงคüาม

ชันเพิ่มขึ้นที่ระยะ 50 เมตร จากจุดอ้างอิง และในการออกภาคÿนามครั้งต่อมา เดือนกุมภาพันธ์ จากจุดอ้างอิง

ระยะ 20 เมตร ชายĀาดเปลี่ยนแปลงคüามลาดชันไปทันทีในระยะไม่เกิน 10 เมตร โดยชันลงมา 2 เมตร และ

ไม่ชันลงไปอีกแนüโน้มไม่ชันเพิ่ม แÿดงถึงการกัดเซาะที่จุดการýึกþาที่ 2 แÿดงในรูปที่ 4.2 ซึ่งÿอดคล้องกับ 

Line 1 แต่เมื่อĀากจากฝั่งมากขึ้นคüามลึกน้ำมีแนüโน้มเกิดการทับถม 
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รูปที่ 4.2 แÿดงระดับคüามลาดชันชายĀาดบริเüณจุดýึกþา Line 2 

  
 Line 3 คือจุดการýึกþาถัดลงมาทางใต้ ลักþณะพื้นที่ใกล้เคียงกับ 2 จัดการýึกþาครั้งแรก แต่Āน้า

Āาดมีลักþณะแคบกü่า üัดจากจุดอ้างอิงไม่เกิน 10 เมตร จะถึงพื้นที่น้ำทะเล จากการออกภาคÿนามครั้งแรก 

เดือนกันยายน พื้นที่ชายĀาดกü้างออกไปไม่ลาดชันถึง 40 เมตร จากจุดอ้างอิง และจึงมีคüามลาดชันเพิ่มขึ้น

อย่างเĀ็นได้ชัด และการออกภาคÿนามครั้งต่อมา เดือนกุมภาพันธ์ การเปลี่ยนแปลงชายĀาดแตกต่างกับครั้ง

แรก โดยคüามลาดชันที่เĀ็นได้ชัดเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อ 30 เมตร จากจุดอ้างคüามลาดชันเพิ่มขึ้น 1.5 เมตร 

แÿดงถึงการกัดเซาะของพื้นที่ในจุดการýึกþาที่ 3 แÿดงในรูปที่ 4.3 ซึ่งÿอดคล้องกับ Line 1 และ Line 2 และ

พบการทับถมบริเüณนอกฝั่งเช่นเดียüกับ Line 2 

 

 

 
รูปที่ 4.3 แÿดงระดับคüามลาดชันชายĀาดบริเüณจุดýึกþา Line 3 

 
 Line 4 คือจุดการýึกþาที่เริ ่มเĀ็นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง จากการออกภาคÿนามครั้งแรก เดือน

กันยายน Āน้าĀาดแคบและคüามชันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มากÿุด 3 เมตร ซึ่งใช้ระยะทางตรüจüัด ไม่เกิน 40 เมตร 

และออกภาคÿนามครั้งต่อมา เดือนกุมภาพันธ์ แนüโน้มของคüามลาดชันชายĀาดไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่
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เมื่อระยะ 25 เมตร คüามลาดชันไม่เปลี่ยนแปลงนัก แÿดงถึงชายĀาดจุดการýึกþาที่ 4 มีแนüโน้มเริ่มÿะÿมตัü 

แÿดงในรูปที่ 4.4 

 
รูปที่ 4.4 แÿดงระดับคüามลาดชันชายĀาดบริเüณจุดýึกþา Line 4 

 
 Line 5 คือจุดการýึกþาบริเüณทางใต้ ลักþณะพื้นที่จุดการýึกþานี้Āน้าĀาดมีลักþณะแคบ และจาก

การออกภาคÿนามครั้ง เดือนกันยายน ชายĀาดมีคüามลาดชันมากจากระยะการตรüจüัด 10 เมตร และมี

แนüโน้มชันมากขึ้นจึงÿามารถตรüจüัดได้เพียง 25 เมตร และการออกภาคÿนามต่อมา เดือนกุมภาพันธ์ 

ชายĀาดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการÿะÿมทรายมากขึ้น ทำใĀ้ÿามารถตรüจüัดได้มากกü่าครั้งแรก เป็นระยะ 55 

เมตร แÿดงถึงการÿะÿมตัüของตะกอนทรายในพื้นที่ýึกþาน้ี แÿดงในรูปที่ 4.5 

 

 
รูปที่ 4.5 แÿดงระดับคüามลาดชันชายĀาดบริเüณจุดýึกþา Line 5 

 
 Line 6 คือจุดการýึกþาÿุดท้าย อยู่ไกลจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำที่ÿุดทางตอนใต้ของ

พื้นที่ ลักþณะพื้นที่เป็นชายĀาดĀน้าแคบ จากการออกภาคÿนามครั้งแรก เดือนกันยายน ชายĀาดชันลงไป

เรื่อย ๆ และเมื่อออกภาคÿนามครั้งต่อมา เดือนกุมภาพันธ์ คüามลาดชันเปลี่ยนแปลงไปชัดเจน โดยเริ่มÿะÿม

ตัüแตกต่างจากครั้งแรกอย่างชัดเจน แÿดงถึงการÿะÿมตัüของพ้ืนที่การýึกþาน้ี แÿดงในรูปที่ 4.6 
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รูปที่ 4.6 แÿดงระดับคüามลาดชันชายĀาดบริเüณจุดýึกþา Line 6 

  
 จากการเปลี่ยนแปลงคüามลาดชันของชายĀาดทั้ง 6 Line แÿดงใĀ้เĀ็นü่าในบริเüณที่ใกล้กับเขื่อนกัน

ทรายและคลื่นปากร่องน้ำ Line 1, Line 2 และ Line 3 ชายĀาดมีการกัดเซาะจากฤดูมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้

ไปฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ แต่เมื่อจุดการýึกþาĀ่างออกมาทางตอนใต้ของเขื่อนกันทรายและคลื่นปาก

ร่องน้ำใน Line 4, Line 5 และ Line 6 คüามลาดชันของชายĀาดเปลี่ยนแปลงไปเป็นการทับถมจากฤดูมรÿุม

ตะüันตกเฉียงใต้ไปฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ  
 
4.2 การเปลี่ยนแปลงคüามลึกพื้นท้Ăงนำ้ 

  จากการýึกþาเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคüามลึกพื้นท้องน้ำของทั้ง 2 เดือน โดยการ

ออกเรือและÿำรüจคüามลึกจากเครื ่อง Echo Sounder แÿดงเÿ้นทางการเดินเรือและคüามลึกจากการ

ตรüจüัดในüงÿีแดง ในการออกภาคÿนามครั้งแรก เดือนกันยายน ดังรูปที่ 4.7 และการออกภาคÿนามครั้งที่

ÿอง เดือนกุมภาพันธ์ ดังรูปที่ 4.8 ซึ่งจากการตรüจüัดคüามลึกน้ำที่ได้ยังไม่ÿามารถนำมาใช้ ต้องมีการเตรียม

ข้อมูลจากระดับน้ำเฉลี่ยในพื้นที่ โดยใช้คüามลึกที่ได้จากเครื่องโซนาร์ไปĀักลบกับข้อมูลระดับน้ำอ้างอิง ซึ่ง

นำมาจากข้อมูลระดับน้ำปี พ.ý. 2536 ถึง พ.ý. 2548 นำมาĀาค่าเฉลี่ยและใช้ในช่üงเüลาที่ตรงกันกับการออก

ภาคÿนามทั้งÿองครั้ง  

 

ความลกึพืน้ทอ้งน ้า =  ความลกึจากเครือ่ง 𝐸𝑐ℎ𝑜 𝑆𝑜𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 −  ระดบัน ้าอา้งองิ 
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รูปที่ 4.7 เÿ้นทางการเดินเรือและคüามลึกน้ำ เดือนกันยายน พ.ý.2563 (üงÿีแดง) 

 
รูปที่ 4.8 เÿ้นทางการเดินเรือและคüามลึกน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ý.2564 (üงÿีแดง) 

 
 Āลังจากได้คüามลึกพื้นท้องน้ำทั้ง 2 เดือน นำมาแÿดงในเชิงพื้นที่กับคüามลึก โดยüิธีการประมาณค่า

แบบ kriging ได้ออกมาเป็นคอนทัüร์พื้นที่และคüามลึก ในการออกภาคÿนามครั้งแรก เดือนกันยายน คüามลึก

พื้นท้องน้ำแÿดงใĀ้เĀ็นü่าพื้นที่มีคüามลึกเพิ่มขึ้น โดยคüามลึกที่เĀ็นชัดคือ 2 เมตร (ÿีเขียü) และ 3 เมตร (ÿีน้ำ

เงิน) เมื่อĀ่างออกมาจากชายฝั่ง แÿดงดังรูปที่ 4.9 และการออกภาคÿนามครั้งที่ÿอง เดือนกุมภาพันธ์ พื้นท้อง

น้ำแÿดงใĀ้เĀ็นü่าคüามลึกที่โดดเด่น คือ 3 เมตร (ÿีเขียü) โดยคüามลึกเพ่ิมขึ้นเมื่อĀ่างออกมาจากชายฝั่ง แÿดง

ดังรูปที่ 4.10   
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รูปที่ 4.9 คüามลึกพื้นท้องน้ำ เดือนกันยายน พ.ý.2563 

 
รูปที่ 4.10 คüามลึกพื้นท้องน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ý.2564  

 
 Āลังจากได้คüามลึกพื้นท้องน้ำของทั้ง 2 เดือน นำค่าคüามลึกพื้นท้องน้ำของเดือนกุมภาพันธ์ Āักลบ

กับเดือนกันยายน ได้ออกมาเป็นคüามแตกต่างคüามลึกพื้นท้องน้ำระĀü่างฤดูมรÿุมทั้งÿอง ซึ่งพบü่าคüามลึก

พื้นท้องน้ำมีคüามลึกเพิ่มขึ้น แÿดงดังรูปที่ 4.11 ในพื้นที่ÿ่üนใĀญ่เป็นÿีÿ้ม แÿดงค่าคüามลึกที่ติดลบ พบü่า

พืน้ที่การýึกþาน้ีมีแนüโน้มการกัดเซาะเพ่ิมขึ้น 
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รูปที่ 4.11 คüามแตกต่างคüามลึกพื้นท้องน้ำทั้ง 2 ฤดู และพ้ืนที่ýึกþาคüามลาดชันชายĀาด (จุดÿีดำ) 

 
 จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคüามลึกพื้นท้องน้ำทั้ง 2 เดือน พื้นทีเ่กิดการกัดเซาะ ซึ่งยังไม่ÿอดคล้องกับ

ข้อมูลของคüามลาดชันของชายĀาด ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในการýึกþาคüามลาดชันชายĀาดอยูบ่นพื้นชายฝั่ง

มากกü่า  ดังรูป 4.11 และการเก็บคüามลึกน้ำไม่ÿามารถเข้าถึงพื้นที่ตื่นได้มากเท่าที่คüร ÿ่งผลใĀ้คüามลึกพื้น

ท้องน้ำยังไม่ÿามารถอธิบายคüามÿอดคล้องร่üมกับคüามลาดชันของชายĀาดบริเüณดังกล่าüได้  

 

4.3 การüิเคราะĀ์ขนาดตะกĂน 
 

 การüิเคราะĀ์ขนาดของตะกอนโดยüิธี Sieve Gain Size Analysis เพื่อĀาชนิดของตะกอนที่โดดเด่น

ในพื้นที่การýึกþา จากการเก็บตัüอย่างโดยการออกภาคÿนามในเดือนกันยายน และเดือนกุมภาพันธ์ โดยเก็บ

ตัüอย่าง 3 จุด แÿดงพ้ืนที่เก็บตัüอย่าง ดังรูปที่ 3.1  

 จุด P1 คือจุดการýึกþาแรก บริเüณใกล้กับเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ พบü่าเปอร์เซ็นต์ของ

ตะกอนที่ค้างบนตะแกรง ของตะกอนขนาดเÿ้นผ่านýูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร มีคüามโดดเด่นที่ÿุด และมี

เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากการýึกþาครั้งแรก ไปการýึกþาครั้งที่ÿอง (เดือนกันยายน ไป เดือนกุมภาพันธ์) พบü่า

เป็นขนาดตะกอนประเภท Medium sand ลดลงในช่üงฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ แÿดงดังรูปที่ 4.12 
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รูปที่ 4.12 เปอร์เซ็นตข์องขนาดตะกอนที่พบ ณ จุด P1 

 

 จุด P2 และ P3 คือจุดการýึกþาที่ÿองและÿาม ถัดลงมาทางใตข้องเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ 

พบü่าเปอร์เซ็นต์ของตะกอนที่ค้างบนตะแกรง ของนาดตะกอนเÿ้นผ่านýูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร มีคüามโดด

เด่นที่ÿุด และมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากการýึกþาครั้งแรก ไปการýึกþาครั้งที่ÿอง (เดือนกันยายน ไป เดือน

กุมภาพันธ์) พบü่าเป็นขนาดตะกอนประเภท Medium sand เพิ่มขึ้นในช่üงฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ 

แÿดงดังรูปที่ 4.13 และ 4.14 

 

 
รูปที่ 4.13 เปอร์เซ็นตข์องขนาดตะกอนที่พบ ณ จุด P2 
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รูปที่ 4.14 เปอร์เซ็นตข์องขนาดตะกอนที่พบ ณ จุด P3 

 
 จากการýึกþาขนาดตะกอนพบü่า ขนาดตะกอนที่โดดเด่นของทุกจุดการýึกþา คือ 0.25 มิลลิเมตร  

ประเภท Medium sand โดยในจุด P1 คือบริเüณที่ใกล้กับเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำและตรงกับ

บริเüณของการýึกþาคüามลาดชันชายĀาดเกิดการกัดเซาะ ขนาดตะกอนที่โดดเด่นมีปริมาณลดลง จากฤดู

มรÿุมตะüันตกเฉียงใต้ไปฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ ÿ่üนในจุดการýึกþา P2 และ P3 ขนาดตะกอนที่โดด

เด่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่การýึกþาคüามลาดชันชายĀาดที่เกิดการทับถม และในทั้ง 2 จุด

การýึกþานี้มีปริมาณขนาดตะกอนขนาดเÿ้นผ่านýูนย์กลาง 0.125 มิลลิเมตร ประเภท Fine sand ลดลง จาก

ฤดูมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้ไปฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือ ทั้งนี้แÿดงใĀ้เĀ็นü่าขนาดตะกอนที่โดดเด่นใน

การýึกþาครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณÿอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของคüามลาดชันของชายĀาด
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บทที่ 5 ÿรุปผลýึกþาและขĂ้เÿนĂแนะ 

 

5.1 ÿรุปผลการýึกþา 

 
 จากการýึกþาคüามลาดชันของชายĀาดพบü่าบริเüณที่ใกล้กับเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำมี

การกัดเซาะของชายĀาด และเริ่มÿะÿมตัüเมื่อĀ่างออกไปทางใต้ของชายĀาด ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมมรÿุม

ตะüันออกเฉียงเĀนือที่กระทำใĀ้เกิดกระแÿน้ำพัดพาตะกอนจากทางเĀนือลงมาทางใต้ ซึ่งÿอดคล้องกับ

การýึกþาขนาดตะกอน ซึ่งพบü่าบริเüณดังกล่าüมีขนาดตะกอนเด่นเÿ้นผ่านýูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร เป็น

ขนาดตะกอนประเภท Medium sand ในทั้ง 2 ฤดู แต่ในฤดูมรÿุมตะüันออกเฉียงเĀนือตะกอนมีปริมาณลดลง 

ในบริเüณที่ติดเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำลงมาทางใตข้องĀาด  

 ผลการýึกþาคüามลึกพื้นท้องน้ำ พบü่าĀลังฤดูมรÿุมตะüันตกเฉียงใต้คüามลึกพื้นท้องน้ำมีแนüโน้มถูก

กัดเซาะ ÿอดคล้องกับผลการýึกþาการüัดคüามลาดชันของชายĀาด  

 

5.2 ข้ĂเÿนĂแนะ 
  

 1. ข้อมูลคüามลึกที่นำมาใช้ในการĀาคüามลึกพื้นท้องน้ำ ไม่มีแĀล่งอ้างอิง ÿ่งผลใĀ้ค่าคüามลึกพื้นทอ้ง

น้ำที่ได้ไม่มีคüามแม่นยำ 

 2. การüัดระดับคüามลาดชันของชายĀาดทั้ง 2 ครั้ง คüรüดัในจุดอ้างอิงตำแĀน่งเดิม และüัดในทิýทาง

เดียüกันกับการýึกþาครั้งแรก เพื่อใĀ้ได้เÿ้นคüามลาดชันของชายĀาดในจุดเดิม  

 3. ข้อจำกัดในเรื่องของจำนüนคนในการออกภาคÿนาม คüรมีแผนÿำรองในการจัดการคน เมื่อเกดิ

เĀตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อคüามราบเลื่อนของงาน 

 4. การเก็บตัüอย่างตะกอนคüรมีเครื่องมือที่ใĀ้คüามแม่นยำ และน่าเช่ือถือมากกü่านี้ เพื่อใĀ้แน่ใจü่า

ตัüอย่างที่ได้ÿามารถเก็บตะกอนไดต้ามจริง ไม่ÿูญเÿียตะกอนขนาดเล็กไปขณะเก็บตัüอย่าง  
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที ่ผ.1 แÿดงüิธีการĀาคüามลาดชันของชายĀาด 

(ก) Āมุดอ้างอิงÿำĀรับจุดการýึกþาทั้ง 2 ครั้ง (ข) ตั้งกล้องüัดระดับเพื่ออ่านค่าĀมุดอ้างอิงทั้ง 6 Line 

(ค) ยืนตั้งไมü้ดัระดับจากจุดอ้างอิงออกมาตั้งฉากกับชายĀาด (ง) อ่านค่าระดับด้üยกล้องüัดระดับ 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 

รูปที่ ผ.2 พื้นทีก่ารýึกþาคüามลาดชันของชายĀาด 

(ก) พื้นทีý่ึกþา Line 1 – 2 (ข) พื้นที่ýึกþา Line 2 (ค) พื้นที่ýึกþา Line 3 

 (ง) พื้นที่ýกึþา Line 4 (จ) พื้นที่ýึกþา Line 5 และ Line 6 อยู่ด้านĀลังเรือ 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

รูปที่ ผ.3 การเก็บข้อมูลคüามลึกพื้นท้องน้ำ ด้üย Echo sounder 

(ก) ติดต้ัง Echo sounder ขา้งเรือโดยใĀ้อยู่ใต้ผิüน้ำ (ข) ตรüจÿอบค่าคüามลึกน้ำและเÿ้นทางการเดินเรือ 

(ค) Āน้าจอแÿดงเÿ้นทางการเดินเรือและคüามลึกที่üัดได้ขณะนั้น 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ ผ.4 การเก็บตัüอย่างตะกอน 

(ก) ดำน้ำเพ่ือเก็บตะอย่างตะกอนที่พื้นท้องน้ำ (ข) นำตัüอย่างตะกอนเก็บเพื่อนำไปüิเคราะĀ์ 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 

รูปที ่ผ.5 การทำ Sieve grain size analysis 

(ก) นำตะกอนจากการออกภาคÿนามมาทำใĀ้แĀ้งโดยการอบ (ข) ชั่งน้ำĀนักตะกอนแĀ้ง 500 กรัม 

(ค) นำตะกอนแĀ้งที่ชั่งแล้üมาลงไปโดยเรียงขนาด Sieve  

(ง) เครื่องทำการเขย่าเพ่ือแยกขนาดตะกอนออกจากกัน (จ) ได้ขนาดตะกอนแต่ละชนิดและไปüิเคราะĀ์ 
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ตารางที่ ผ.1 แÿดงพิกัดจุดอ้างอิงในการýึกþาคüามลาดชันของชายĀาด 

จุดĂ้างĂิง ละติจูด ลĂงจิจูด 

Line 1 12.4114 ºN 99.9934 ºE 

Line 2 12.4102 ºN 99.9936 ºE 

Line 3 12.4091 ºN 99.9937 ºE 

Line 4 12.4080 ºN 99.9940 ºE 

Line 5 12.4069 ºN 99.9940 ºE 

Line 6 12.4058 ºN 99.9942 ºE 

 

ตารางที่ ผ.2 ข้อมูลคüามลาดชันของชายĀาดเดือนกันยายน 2563 

Distance from 

Reference (m) 

Elevation (m) 

September 2020 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 0.082 0.161 0.159 0.390 -0.334 0.913 

10 0.144 0.332 0.706 0.544 0.825 1.133 

15 0.200 0.456 0.844 0.716 1.564 1.388 

20 0.111 1.227 0.760 1.164 2.274 2.033 

25 0.057 1.206 0.772 1.847 2.850 2.619 

30 0.093 1.279 1.061 2.483  3.038 

35 0.489 1.192 0.944 3.198   

40 0.578 0.813 0.838    

45 0.725 0.858 1.046    

50 0.872 0.935 1.801    

55 0.901 1.438 2.504    

60 1.068 1.968 2.977    

65 1.525 2.810     

70 2.207      
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ตารางที่ ผ.3 ข้อมูลคüามลาดชันของชายĀาดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

Distance from 

Reference (m) 

Elevation (m) 

February 2021 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 0.010 0.158 0.092 0.165 0.268 0.504 

10 0.0.35 0.222 0.706 0.274 -0.322 0.795 

15 0.231 0.434 0.700 0.777 0.536 0.877 

20 0.886 1.351 0.892 1.501 1.110 0.690 

25 1.552 2.067 1.732 1.789 1.898 0.670 

30 2.159 2.629 2.449 1.746 2.344 1.2265 

35 2.402 2.800 2.758 1.805 2.299 1.912 

40 2.474 2.723 2.888 1.932 2.390 2.553 

45  2.641 2.853 2.066 2.500 2.790 

50  2.591 2.798 2.211 2.615 2.850 

55  2.608 2.588  2.734 2.985 

60  2.68 2.618    

65  2.768 2.689    

70  2.84 2.818    

75  2.983     
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